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1 Allgemeines 
Dieses Dokument beschreibt die Installation sowie die fernwirktechnische 
Inbetriebnahme des Fernwirk-Gateway-Kommunikationsmoduls der E-Werk Netze 

GmbH & Co. KG zur Anbindung von Energieanlagen und Umspannstationen, welche 
sich nicht im Eigentum der E-Werk Netze GmbH & Co. KG befinden. 
 

2 Lieferung der Hardware 
Die Verpackung und Hardware sind auf sichtbare Beschädigungen vom Empfänger 
zu prüfen. Bei Beschädigungen ist die E-Werk Netze GmbH & Co. KG umgehend 
und vor der Installation zu informieren.  
 
Das Kommunikationsmodul ist vor Versand werksseitig eingerichtet und geprüft 
worden. Die Hardware ist in diesem Zustand installationsfertig und kann direkt an 
einer Wand oder entsprechenden Vorrichtung durch den Anschlussnehmer installiert 
werden. 
 

3 Kurzanleitung 
Für eine Vorabinbetriebnahme des Kommunikationsmoduls sind vom 
Anschlussnehmer folgende Schritte durchzuführen: 
 

1. Installation des Kommunikationsmoduls (Wandmontage) 
2. Installation der Außenantenne 
3. Installation der Antennenkabel und Anschluss an das Kommunikationsmodul 
4. Anschluss des Kommunikationsmoduls an die unterbrechungsfreie 

Spannungsversorgung des Anschlussnehmers 
5. Start des Kommunikationsmoduls  
6. Herstellen der Datenverbindung zwischen dem Kommunikationsmodul und der 

Kundenfernwirkanlage 
 
Das Herstellen der Datenverbindung zwischen dem Kommunikationsmodul und der 
Kundenfernwirkanlage erfolgt gemäß der Kundenrichtlinie „Fernwirkanbindung für 
externe Energieanlagen“. 
  

4 Installation der Außenantennen 
Die Installation der Außenantennen hat an der Außenseite der Station entsprechend 
dem Beiblatt „Montage des Winkels und Anschluss der Antenne“ zu erfolgen. Für die 
Installation der Außenantennen beachten Sie bitte die Hinweise des Herstellers. 
 
Baer Energie- & Messtechnik GmbH: 
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Stationsantenne (Smart) für UniMod LTE und GSM (2G/3G/4G) 
Breitband: 690-960MHz, 1710-2170MHz, 2400-2700MHz mit ca. 5m Kabel (Halogen-
free CDF 195) und Halter für Wandmontage Gewinn: +2dB 
 
Herstellerseite 
www.baeris.de/ 
 
 

5 Spannungsversorgung 
Für das Kommunikationsmodul ist eine netzunabhängige unterbrechungsfreie 
Spannungsversorgung vom Anlagenbetreiber gemäß der Kundenrichtlinie 
„Fernwirkanbindung für externe Energieanlagen“ zur Verfügung zu stellen. Der 
Anschluss des Kommunikationsmoduls an die unterbrechungsfreie 
Spannungsversorgung erfolgt durch den Anschlussnehmer. 
 

6 Start der Hardware 
Durch das Aufschalten der Versorgungsspannung startet das Kommunikationsmodul. 
Sobald ein Datennetz erreichbar ist wird automatisch eine Datenverbindung 
aufgebaut. Dieser Vorgang dauert in der Regel mehrere Minuten. Sobald die 
Verbindung steht, leuchtet die grüne LED „Einspeiser-Box betriebsbereit“ auf der 
Front-Seite des Schrankgehäuses. Das Kommunikationsmodul ist nun betriebsbereit 
und mit der E-Werk Netze GmbH & Co. KG verbunden.  
 
Falls kein Datennetz erreichbar ist oder das Kommunikationsmodul die Verbindung 
nicht vollständig aufbauen konnte bleibt die LED auf der Front-Seite erloschen. Bei 
Bedarf kann das Kommunikationsmodul durch Drücken des Tasters (ca. 3 Sekunden) 
auf der Frontseite neu gestartet werden. Bleibt die LED dauerhaft erloschen ist die E-
Werk Netze GmbH & Co. KG zu kontaktieren. 
 
Hinweis: Eine Betätigung der Taste auf der Frontseite des Schrankgehäuses 
bewirkt eine physikalische Unterbrechung der Spannungsversorgung. Dies 
kann bei Bedarf zum Neustart des Kommunikationsmoduls verwendet werden.  
 
 

https://baeris.de/

