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Vorwort

Diese ,Technischen Anschlussbedingungen flr den Anschluss an das Mittelspannungsnetz (TAB
Mittelspannung) der E-Werk Netze GmbH & Co. KG fasst die wesentlichen Gesichtspunkte zusam-
men, die fir Planung, Bau, Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz
der E-Werk Netze GmbH & Co. KG zu beachten sind. Sie dient gleichermallen der E-Werk Netze
GmbH & Co. KG, dem Anlagenerrichter und dem Anlagenbetreiber.

Diese TAB Mittelspannung der E-Werk Netze GmbH & Co. KG erganzt die ,Technische Regeln fur
den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb® (TAR Mittelspan-
nung) VDE-AR-N 4110 des Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE  (FNN).
Sie enthalt spezifische Ergdnzungen der E-Werk Netze GmbH & Co. KG, die als Bestandteil von
Netzanschluss- und ggf. Anschlussnutzungsvertragen fur Anschlussnehmer/Anschlussnutzer sowie
fur die Mitteilung zum Netzverknipfungspunkt flir Erzeugungsanlagen von Anlagenbetreibern zu ver-
wenden sind.

Der Anhang E dieser TAB enthalt den Verweis auf Dokumente fir die Zusammenstellung der erfor-
derlichen Daten einer Kundenanlage von der Planung des Netzanschlusses bis zu dessen Inbetrieb-
setzung.

Es sind immer die aktuellen von der E-Werk Netze GmbH & Co. KG im Internet verdéffentlichten For-
mulare und Datenblatter fir Bezug, Erzeugung, Speicher, Notstromaggregate und Elektromobilitat zu
verwenden.

Die Angaben in dieser TAB Mittelspannung der E-Werk Netze GmbH & Co. KG beziehen sich auf die
zugehorigen Abschnitte der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4110

Die Abschnitte dieser TAB Mittelspannung werden mit jeweils einer der folgenden Anmerkungen ein-
geleitet:

e - keine Erganzung -
Fir diesen Abschnitt gilt vollumfanglich die VDE-AR-N 4110""
e Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Die Anforderungen dieses Abschnittes der VDE-AR-N 4110’ werden um folgende In-
halte erganzt bzw. naher definiert.

e Die Inhalte dieses Abschnittes der VDE-AR-N 4110 werden vollstandig ersetzt durch:

Abweichend zur VDE-AR-N 4110’V sind ausschlieRlich die Anforderungen in diesem
Abschnitt zu erfullen.
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Einleitung

Kundenanlagen sind unter Beachtung der geltenden behérdlichen Vorschriften oder Verfigungen
nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE, den Unfallverhitungs-
vorschriften sowie den sonstigen Vorschriften/Vorgaben der E-Werk Netze GmbH & Co. KG zu er-
richten und anzuschlief3en.

Der Anschlussnehmer muss den ordnungsgemafen Betrieb im Sinne der DIN VDE 0105 — 100 und
den technischen Zustand seiner Ubergabestation nach den einschléagigen Richtlinien, Normen und
Instandhaltungsanforderungen gewahrleisten. Der Anschlussnehmer kann auch Dritte mit der Be-
triebsfiihrung der Ubergabestation beauftragen.

Jede Kundenanlage wird tber eine Ubergabestation an das Mittelspannungsnetz der E-Werk Netze
GmbH & Co. KG angeschlossen.

Abweichungen von dieser TAB Mittelspannung sind gesondert mit der E-Werk Netze GmbH & Co.
KG zu vereinbaren.

In diesem Zusammenhang sind folgende Punkte besonders zu beachten:

- Netzanschlussvertrag und Anschlussnutzungsvertrag

- Mitteilung zum NetzverknlUpfungspunkt bei Erzeugungsanlagen

- Spannungsebene und Netzanschlusspunkt

- Anschlussart (z. B. Kabel, Freileitung, Einschleifung, Stichanschluss)

- Einbeziehung in das Netzschutzkonzept des vorgelagerten Mittelspannungsnetzes

- Einbeziehung in das Fernsteuer-/Fernwirkkonzept des vorgelagerten Mittelspannungsnetzes
- Betriebsmittel mit zu erwartenden Netzrickwirkungen

- Storlichtbogensicherheit der Schaltanlage in Verbindung mit dem Stationsraum

- Messeinrichtungen nach den technischen Mindestanforderungen der E-Werk Netze GmbH &
Co. KG GmbH

- Eigentumsverhaltnisse, ggf. aktueller Grundbuchauszug

- Trasse der E-Werk Netze GmbH & Co. KG auf Privatgrund
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1. Anwendungsbereich

Diese TAB MS ergénzt die TAR Mittelspannung fiir Planung, Errichtung, Betrieb und Anderung von
Kundenanlagen (Bezugs- und Erzeugungsanlagen, Speicher, Mischanlagen sowie flir Ladeeinrich-
tungen fur Elektrofahrzeuge), die am Netzanschlusspunkt an das Mittelspannungsnetz der E-Werk
Netze GmbH & Co. KG angeschlossen sind oder angeschlossen werden.

Die TAB Mittelspannung legt insbesondere die Handlungspflichten der E-Werk Netze GmbH & Co.
KG, des Errichters, des Planers sowie des Anschlussnehmers/Anschlussnutzers fest.

Sie gelten zusammen mit § 19 EnWG ,Technische Vorschriften® und sind somit Bestandteil von Netz-
anschlussvertragen und Anschlussnutzungsverhaltnissen.

Sie gilt ebenfalls im Zusammenhang mit der Mitteilung zum Netzverknipfungspunkt der E-Werk
Netze GmbH & Co. KG.

Die TAB Mittelspannung in der Version 1.0 tritt am 06.06.2025 in Kraft. Alle vorherigen Ausgaben
werden mit dem Erscheinen dieser Version aul3er Kraft gesetzt.

2. Normative Verweisungen

Nachfolgend_g Dokumente sind bei der Planung, dem Errichten, dem Betreiben und der Aul3erbetrieb-
nahme von Ubergabestationen zusatzlich zu beachten:

DIN VDE 0101-2 Erdung von Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen tber 1 kV

DIN VDE V 0681-3 Arbeiten unter Spannung — Gerate zum Betatigen und Prifen mit Nenn-
spannungen uber 1 kV Teil 3: Festlegungen fur Sicherungszangen

DIN EN 61243-1 Arbeiten unter Spannung - Spannungsprtfer - Teil 1: Kapazitive Ausflh-
rung fur Wechselspannungen Gber 1 kV

DIN EN 61243-5 Arbeiten unter Spannung - Spannungsprifer Spannungsprifsysteme
(VDS)

IEC/DIN EN 60870-5-101  Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil 5-101: Ubertragungsproto-
kolle, Anwendungsbezogene Norm flrr grundlegende Fernwirkaufgaben

IEC/DIN EN 60870-5-104  Fernwirkeinrichtungen und -systeme - Teil 5-104: Ubertragungsproto-
kolle - Zugriff fir IEC 60870-5-101 auf Netze mit genormten Transport-
profilen
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3. Begriffe und Abklirzungen

3.1. Begriffe

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Arbeitsverantwortlicher

Erdungsschalter

Fundamenterder

Inbetriebnahmeauftrag

Kundenanlage

Messeinrichtung

Messstelle

Messstellenbetrieb

Messstellenbetreiber

Person, die beauftragt ist, die unmittelbare Verantwortung fir die Durch-
fuhrung der Arbeit zu tragen.

Mechanisches Schaltgerat zum Erden von elektrischen Betriebsmitteln,
welches Strome unter auflergewohnlichen Bedingungen wie Kurz-
schluss wahrend einer festgelegten Zeit standhalt, unter normalen Be-
triebsbedingungen aber keinen Strom zu fihren braucht.

Teil eines Bauwerkes mit leitenden Eigenschaften, das in Beton einge-
bettet ist, welcher mit Erde gro3flachig in leitendem Kontakt steht. (DIN
VDE 0101-2, Kapitel 3.4.3)

Mitteilung des Anlagenerrichters an die E-Werk Netze GmbH & Co. KG
Uber die ausgefiihrte Installation der Ubergabestation unter Einhaltung
der geltenden Vorschriften oder behdrdlichen Verfigungen, nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den zurzeit
gultigen DIN-, DIN-VDE-Normen, der Unfallverhitungsvorschrift DGUV
Vorschrift 3 sowie den Technischen Anschlussbedingungen der E-Werk
Netze GmbH & Co. KG. Die Ergebnisse der erforderlichen Prifungen
sind zu dokumentieren.

Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel hinter der Ubergabestelle mit
Ausnahme der Messeinrichtung zur Versorgung der Anschlussnehmer
und der Anschlussnutzer.

Alle zur Erfassung und Ubertragung von Messwerten notwendigen tech-
nischen Komponenten an der Messstelle wie Zahler, Zusatzeinrichtungen,
Messwandler, Kommunikationseinrichtungen sowie Tarif- und Steuerge-
rate.

Gesamtheit aller zusammenarbeitenden Messeinrichtungen einschlief3-
lich der erforderlichen Anschlisse und datentechnischen Verbindungen
untereinander.

Nach § 3 Nr. 26b EnWG der Einbau, der Betrieb und die Wartung von
Messeinrichtungen.

Nach § 3 Nr. 26a EnWG ein Netzbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe
des Messstellenbetriebs wahrnimmt.
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Messwert

Oberflachenerder

Potenzialsteuererder

Schaltanweisungsbe-
rechtigung

Tiefenerder

TMA

Verflgungserlaubnis VE

Versorgungsunterbre-
chung

Wandler, Messwandler
Strom- und Spannungs-
wandler, Wandlerfaktor

Zahler

— E-WERK
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Grundzustandige Messstellenbetreiber oder ein Dritter, der die Aufgabe des
Messstellenbetriebs durch Vertrag nach § 9 MsbG wahrnimmt.

Zahlerstand, Energiemenge oder mittlere Leistung, die mittels einer durch
eine Konformitatserklarung bescheinigte Messeinrichtung erzeugt wurde.
Diese kénnen als Primar- und Sekundarmesswert vorliegen und werden
immer mit Zusatzdaten Ubertragen.

Erder, der in geringer Tiefe - im Allgemeinen bis etwa 1 m - verlegt ist.
Er kann z. B. aus Band-, Rundmaterial oder Seil bestehen und als Strah-
len-, Ring- oder Maschenerder oder als eine Kombination dieser Arten
ausgefuhrt sein. (DIN VDE 0101-2, Kapitel 3.4.32.)

Leiter, der durch Form und Anordnung mehr zur Potenzialsteuerung als
zum Erreichen eines bestimmten Ausbreitungswiderstands verwendet
wird. (DIN VDE 0101-2, Kapitel 3.4.35)

Die Berechtigung, um Schalthandlungen innerhalb eines festgelegten
Netzbereiches anzuordnen. Sie wird schriftlich erteilt.

In den Erdboden getriebener, aus einem Metallstab bestehender Erder.
(DIN VDE 0101-2, Kapitel 3.4.7)

Technische Mindestanforderungen

Zur Verfugung stellen eines durch Trennstellen begrenzten Anlagenteils
in einem genau definierten Schaltzustand.

Ein Zustand, in dem die Spannung an der Ubergabestelle weniger als
1 % der vereinbarten Versorgungsspannung U. betragt.

Bei héheren Stromen und Spannungen werden Wandler verwendet; im Nie-
derspannungsnetz nur Stromwandler, im Mittelspannungsnetz Strom- und
Spannungswandler.

Strom- und Spannungswandler haben die Aufgabe, die PrimargrolRen
»otrom* und ,Spannung” nach Betrag und Winkel auf die Sekundargrofien
abzubilden. Das Verhaltnis zwischen PrimargrofRen und SekundargrofRen
drickt der Wandlerfaktor aus.

Messgerat, das allein oder in Verbindung mit anderen technischen Kom-
ponenten einer Messstelle fir die Ermittlung und Anzeige einer oder
mehrerer Messwerte eingesetzt wird. Fur die Energieabrechnung ver-
wendete Zahler missen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
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3.1.1. Abfangen auf Eigenbedarf

— keine Erganzung —

3.1.2. Anlagenbetreiber

— keine Erganzung —

3.1.3. Anlagenerrichter

— keine Erganzung —

3.1.4. Anlagenverantwortlicher

— keine Erganzung —

3.1.5. Anschlussnehmer

— keine Erganzung —

3.1.6. Anschlussnutzer

— keine Erganzung —

3.1.7. Anschwingzeit

— keine Erganzung —

3.1.8. automatische Wiedereinschaltung (AWE)

— keine Erganzung —

3.1.9. Bedienen

— keine Erganzung —
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3.1.10. Betrieb

— keine Erganzung —

3.1.11. Betriebserlaubnisverfahren

— keine Erganzung —

3.1.11.1. Erlaubnis zur Zuschaltung

— keine Erganzung —

3.1.11.2. vorubergehende Betriebserlaubnis

— keine Erganzung —

3.1.11.3. endgiiltige Betriebserlaubnis

— keine Erganzung —

3.1.11.4. beschrankte Betriebserlaubnis

— keine Erganzung —

3.1.12. Bezugsanlage

— keine Erganzung —

3.1.13. Eigenbedarf der Erzeugungsanlage

— keine Erganzung —

3.1.14. Einschwingzeit

— keine Erganzung —
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3.1.15. Erzeugungsanlage

— keine Erganzung —

3.1.15.1. Erzeugungsanlage Typ 1

— keine Erganzung —

3.1.15.2. Erzeugungsanlage Typ 2

— keine Erganzung —

3.1.16. Erzeugungseinheit

— keine Erganzung —

3.1.16.1. Erzeugungseinheit Typ 1

— keine Erganzung —

3.1.16.2. Erzeugungseinheit Typ 2

— keine Erganzung —

3.1.17. EZA-Regler

— keine Erganzung —

3.1.18. Fault Ride-Through (FRT)

— keine Erganzung —

3.1.18.1. Fault Ride-Through-Fihigkeit (FRT-Fahigkeit)

— keine Erganzung —

~— E-WERK

& NETZE

Version 1.0

Seite 16 von 97



3.1.18.2. FRT-Grenzkurve

— keine Erganzung —

3.1.19. Fehlerklarung

— keine Erganzung —

3.1.20. Fehlerkldarungszeit

— keine Erganzung —

3.1.21. Nach-Fehlerklarungszeit

— keine Erganzung —

3.1.22. Flicker

— keine Erganzung —

3.1.22.1. Flickerkoeffizient

— keine Erganzung —

3.1.22.2. Kurzzeit-Flickerstarke

— keine Erganzung —

3.1.22.3. Langzeit-Flickerstarke

— keine Erganzung —

3.1.23. Hochspannungsnetz

— keine Erganzung —
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3.1.24. Inbetriebnahme

— keine Erganzung —

3.1.25. Inbetriebsetzung

— keine Erganzung —

3.1.26. Konformitatserklarung

— keine Erganzung —

3.1.27. Kundenanlage

— keine Erganzung —

3.1.28. Kurzschlussleistungsbegriffe

— keine Erganzung —

3.1.28.1. Anfangs-Kurzschlusswechselstromleistung

— keine Erganzung —

3.1.28.2. Netzkurzschlussleistung

— keine Erganzung —

3.1.29. Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeuge

— keine Erganzung —

3.1.30. Leistungsbegriffe

— keine Erganzung —
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3.1.30.1. Blindleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.2. Wirkleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.3. Scheinleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.4. Bemessungswirkleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.5. vereinbarte Anschlusswirkleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.5.1.  vereinbarte Anschlusswirkleistung fiir Bezug

— keine Erganzung —

3.1.30.5.2.  vereinbarte Anschlusswirkleistung fiir Einspeisung

— keine Erganzung —

3.1.30.6. maximale Wirkleistung einer Erzeugungsanlage

— keine Erganzung —

3.1.30.7. maximale Wirkleistung

— keine Erganzung —
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3.1.30.8. installierte Wirkleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.9. in Betrieb befindliche installierte Wirkleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.10.momentane Wirkleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.11.Anschlussscheinleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.11.1. Anschlussscheinleistung fiir Bezug

— keine Erganzung —

3.1.30.11.2. Anschlussscheinleistung fiir Einspeisung

— keine Erganzung —

3.1.30.12.vereinbarte Anschlussscheinleistung

— keine Erganzung —

3.1.30.12.1. vereinbarte Anschlussscheinleistung fiir Bezug

— keine Erganzung —
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3.1.30.12.2. vereinbarte Anschlussscheinleistung fiir Einspeisung

— keine Erganzung —
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3.1.30.13.maximale Scheinleistung einer Erzeugungsanlage

— keine Erganzung —

3.1.30.14.maximale Scheinleistung einer Erzeugungseinheit

— keine Erganzung —

3.1.30.15.Bemessungsscheinleistung einer Erzeugungseinheit

— keine Erganzung —

3.1.30.16.technische Mindestleistung

— keine Erganzung —

3.1.31. Mischanlage

— keine Erganzung —

3.1.32. Mittelspannungsnetz

— keine Erganzung —

3.1.33. Netzanschlusspunkt

— keine Erganzung —

3.1.34. Netzbetreiber

— keine Erganzung —

3.1.35. Netzfiihrende Stelle

— keine Erganzung —
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3.1.36. Netzfuhrungsvereinbarung

— keine Erganzung —

3.1.37. Netzimpedanzwinkel

— keine Erganzung —

3.1.38. Netzsicherheitsmanagement

— keine Erganzung —

3.1.39. Netzverkniipfungspunkt

— keine Erganzung —

3.1.40. Normalbetrieb des Netzes

— keine Erganzung —

3.1.41. Notstromaggregat

— keine Erganzung —

3.1.42. Oberschwingung (harmonische)

— keine Erganzung —

3.1.43. Rickfallverhaltnis

— keine Erganzung —

3.1.44. Schutzeinrichtung

— keine Erganzung —
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3.1.45. Schutzsystem

— keine Erganzung —

3.1.46. Spannungsbegriffe

— keine Erganzung —

3.1.46.1. Anderung der Mitsystemspannung

— keine Erganzung —

3.1.46.2. Anderung der Gegensystemspannung

— keine Erganzung —

3.1.46.3. Betriebsspannung

— keine Erganzung —

3.1.46.4. Bemessungsspannung

— keine Erganzung —

3.1.46.5. hochste Spannung fir Betriebsmittel

— keine Erganzung —

3.1.46.6. Mittelwert der Spannung

— keine Erganzung —

3.1.46.7. Nennspannung

— keine Erganzung —
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3.1.46.8. sprunghafte Spannungsanderung

— keine Erganzung —

3.1.46.9. vereinbarte Versorgungsspannung

— keine Erganzung —

3.1.46.10.Vorfehlerspannung

— keine Erganzung —

3.1.46.11.Vorgabespannung

— keine Erganzung —

3.1.46.12.Niederspannungsseitige Bezugsspannung

— keine Erganzung —

3.1.46.13.Reglersollspannung

— keine Erganzung —

3.1.47. Spannungsadnderung

— keine Erganzung —

3.1.47.1. langsame Spannungséanderung

— keine Erganzung —

3.1.47.2. schnelle Spannungsanderung

— keine Erganzung —
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3.1.48. Spannungsband

— keine Erganzung —

3.1.49. Speicher

— keine Erganzung —

3.1.50. nutzbare Speicherkapazitat

— keine Erganzung —

3.1.51. steuerbare Verbrauchseinrichtung

— keine Erganzung —

3.1.52. Strombegriffe

— keine Erganzung —

3.1.52.1. Blindstrom

— keine Erganzung —

3.1.52.2. zusatzlicher Blindstrom

— keine Erganzung —

3.1.52.3. Wirkstrom

— keine Erganzung —

3.1.52.4. Anfangs-Kurzschlusswechselstrom

— keine Erganzung —
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3.1.52.5. Beitrag der Vollumrichter zum Anfangs-Kurzschlusswechselstrom

— keine Erganzung —

3.1.52.6. StoRkurzschlussstrom

— keine Erganzung —

3.1.52.7. Bemessungsstrom

— keine Erganzung —

3.1.53. Transformatorbegriffe

— keine Erganzung —

3.1.53.1. Netztransformator

— keine Erganzung —

3.1.53.2. Maschinentransformator

— keine Erganzung —

3.1.53.3. Verteilertransformator

— keine Erganzung —

3.1.54. Untererregt

— keine Erganzung —

3.1.55. Ubererregt

— keine Erganzung —
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3.1.56. Ubergabestation

— keine Erganzung —

3.1.57. Ubergabestelle

— keine Erganzung —

3.1.58. Uberschwingweite Ax... der RegelgroBe

— keine Erganzung —

3.1.59. Ubersetzungsverhiltnis

— keine Erganzung —

3.1.60. Verfiigungsbereich

— keine Erganzung —

3.1.61. Verschiebungsfaktor

— keine Erganzung —

3.1.62. Verteilnetz

— keine Erganzung —

3.1.63. Zertifikate

— keine Erganzung —

3.1.63.1. Anlagenzertifikat

— keine Erganzung —
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3.1.63.2. Einheitenzertifikat

— keine Erganzung —

3.1.63.3. Komponentenzertifikat

— keine Erganzung —

3.1.64. Zwischenharmonische

— keine Erganzung —

3.2. Abkirzungen

Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

AK Anschlusskonzept

ASDU Application Service Data Unit (,Dienstdateneinheiten®)
ESA Erdschlussanzeiger

gMSB grundzustandiger Messstellenbetreiber

IEC International Electronical Commission (Internationale Elektrotechnische Kommission)
KSA Kurzschlussanzeiger

MsbG Messstellenbetriebsgesetz

NVP  Netzverknlpfungspunkt

U Ubersetzungsverhaltnis

UA  Umspannanlage

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
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4. Allgemeine Grundsatze

4.1. Bestimmungen und Vorschriften

— keine Erganzung —

4.2. Anschlussprozess und anschlussrelevante Unterlagen
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Die Inhalte dieses Kapitels der VDE-AR-N 4110’V werden vollstandig ersetzt.

4.2.1.

Allgemeines

Der Anschlussprozess erfolgt nach dem in Tabelle 1 dargestellten Zeitplan. Prinzipiell ist die Planung
des Netzanschlusses mit der E-Werk Netze GmbH & Co. KG eng abzustimmen und Betriebsmittel-
bestellungen haben erst nach Rickgabe, der, durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG gesichteten,
Stationsunterlagen zur Errichtungsplanung, zu erfolgen. Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte.

Gesetzliche Bestimmungen zu Fristen gelten darlber hinaus.

Abweichungen zu dem in Tabelle 1 der TAB der E-Werk Netze GmbH & Co. KG dargestellten Zeitplan
sind einvernehmlich zwischen Anschlussnehmer und der E-Werk Netze GmbH & Co. KG zu verein-

baren.

Tabelle 1: Zeitplan zur Errichtung eines Netzanschlusses

Punkt

Zeit

Schritt

Vordruck

1

ti=0

Antrag/Anfrage/Anmeldung zum Netzanschluss Bezug AN

und/oder Einspeisung bei E-Werk Netze GmbH & Co.

KG.

Ubergabe aller zur Anschlussbewertung notwendigen

Unterlagen.

Bezugsanlagen:
Anmeldung zum
Netzanschluss
(sieche www.ew-
netze.de) und

E.2 (Datenblatt zur
Beurteilung von
Netzrickwirkungen)
Erzeugungsanla-
gen*:
Anfrageformulare
zum Anschluss einer
Erzeugungsanlage
(sieche www.ew-
netze.de)

E.8

(Datenblatt einer
EZA)

bei allen Erzeu-
gungsanlagen

> 135 kW
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stellabwicklung).

Beschaffung der Wandler fir die Abrechnungszahlung
zum werksseitigen Einbau.

Ggf. Schutzwicklung und bei Erzeugungsanlagen Abgriff
fur die Blindleistungs-Spannungskennlinie [Q(U)] und den

& NETZE
2 t++8 | Grobplanung (Festlegung des Netzanschlusspunktes NB
Wochen | (NAP) und Benennung des ggf. notwendigen Netzaus-
baus einschliellich dessen Dauer).
Mitteilung Netzanschlusspunkt/-verknipfungspunkt
(NVP) Bezug/Einspeisung mit ggf.:
- kostenpflichtigen Leistungen
- erforderlichen NetzausbaumalRnahmen
- bendtigten Zeitraumen
Falls erforderlich, weitere Klarung von Fragestellungen
zum NAP/NVP mit der E-Werk Netze GmbH & Co. KG.
Bei Erzeugungsanlagen erfolgt mit der Mitteilung zum
NVP die Vorgabe, mit welcher Technik (z. B. Fern-
wirktechnik) das Netzsicherheitsmanagement auszufih-
ren ist.
3 t2=0 | Annahme des NAP/NVP (Auftrag Anschlussherstel- AN E.8
lung/Netzanschlussvertrag/Kostenibernahmeerklarung). (Datenblatt einer
EZA)
Bei Erzeugungsanlagen: Ubergabe Datenblatt E.8
(aktualisiert zu t1 = 0) und Mittelspannungs-Ubersichts- E.13
schaltplan der gesamten Kundenanlage zur Erstellung (Einheitenzertifi-
des Netzbetreiber-Abfragebogens E.9 durch den Netzbe- kat)
treiber.
E.14
(Komponentenzer-
tifikat)
4 t2+3 | Bei Erzeugungsanlagen: Ubergabe des ausgefiiliten Vor- NB E.9
Wochen | drucks E.9 an den Antragsteller. (Netzbetreiber Ab-
fragebogen)
5 tse - 10 | Vorlage der Stationsunterlagen zur Errichtungsplanung AN E.4
Wochen | gem. Kapitel 4.2.4 bei der E-Werk Netze GmbH & Co. (Errichtungspla-
KG. nung)
6 tss- 8 | Bei zertifizierungspflichtigen Erzeugungsanlagen: Ab- AN E.15
Wochen | gabe des, durch den Zertifizierer, zu erstellenden Anla- (Anlagenzertifikat)
genzertifikates durch den Anschlussnehmer (Vorausset-
zung fur die Inbetriebnahme der Station/Inbetriebsetzung
der EZE).
7 fss - 6 | Rliickgabe, der durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG, NB
Wochen | gesichteten Stationsunterlagen zur Errichtungsplanung.
Ubermittlung Protokoll ,Checkliste Abnahme Ubergabe-
station“ durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG
8 tss - 2 | Bei Erzeugungsanlagen: Prifung des Anlagenzertifikates NB
Wochen | und endgiltige Bestatigung des Netzverknupfungspunk-
tes.
9 tse =0 | Zeitpunkt, zu dem mit der Bestellung der Stationskompo- AN
Wochen |nenten der Ubergabestation begonnen wird (Beginn Be-
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Abgriff zum Nachweis der Anforderungen der Blindleis-
tungsbereitstellung am Erflllungsort (z. B. NAP)

10

teg + 2
Wochen

Bereitstellung der Wandler fur die Abrechnungszahlung.

MSB

11

ten - 12
Wochen

Bestellung Netzsicherheitsmanagement (Kommunikati-
onsmodul bzw. Funkrundsteuerempfanger nach Kunden-
richtlinie fiir externe Energieanlagen) bei Erzeugungsan-
lagen und Ubermittlung aktueller Mittelspannungs-Uber-
sichtsschaltplan der gesamten Kundenanlage und Lage-
plan.

AN

12

ten -9
Wochen

Abstimmung Inbetriebnahme Termin des Kommunikati-
onsmoduls (Punkt 17).

AN

13

ten — 4
Wochen

Abstimmung des Termins zur technischen Abnahme der
Ubergabestation.

Der Anschlussnehmer stellt eine Liste der Ansprechpart-
ner, die im Zusammenhang mit der Baumafnahme ste-

hen, zur Verfligung und teilt die gewilinschten Priifungs-

termine mit.

Vorbereitung Protokoll E7

Spatester Zeitpunkt zur Vorlage des Anlagenzertifikates.

AN

AN

AN

14

ten— 3
Wochen

wenn Fernwirktechnik gefordert:
Auslieferung des Kommunikationsmoduls fur kundenei-
gene Fernwirktechnik mit Einbauanleitung

NB

15

tien - 2
Wochen

Ubergabe des Inbetriebnahme Auftrag.

Ubergabe der aktualisierten Unterlagen der Errichtungs-
planung (mit Nachweis der Erfullung eventueller Auflagen
seitens der E-Werk Netze GmbH & Co. KG).

Voraussetzung fiir die Technische Abnahme der Uberga-
bestation:

Ubergabe der Schutzprifprotokolle

Abstimmung ob bzw. wann NB mit AN Termin fir die
Technischen Abnahme der Ubergabestation wahrnimmt.

Ubergabe der Checkliste fiir mangelfreie Abnahme Uber-
gabestation/Kundennetz ausgefillt und unterschrieben
von Anlagenerrichter und Anschlussnehmer an die E-
Werk Netze GmbH & Co. KG.

Abstimmung Inbetriebnahme Termin des netzseitigen
Anschlusses der Ubergabestation.

Information des Messstellenbetreibers Uber den geplan-
ten Inbetriebnahme Termin zum Einbau der Messeinrich-
tungen.

Anmeldung des Stromlieferanten und — bei Erzeugungs-
anlagen — Angabe der Form der Direktvermarktung und
des gewinschten Bilanzkreises.

AN

AN

AN

AN

AN

AN/ NB

AN/NB

AN

E.5
(Inbetriebnahme
Auftrag)

E.7 (Inbetriebset-
zungsprotokoll fur
Ubergabestatio-
nen) Mit dem Aus-
fullen kann begon-
nen werden.

E.6
(Erdungsprotokoll)
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KG (siehe 11.5.4)*.

& NETZE
16 ten -5 | Vorinbetriebsetzung Abrechnungsmessung. Einbau MSB/N
Werk- | Funkrundsteuerempfanger/SMGW-Steuerbox, sofern B
tage keine Fernwirktechnik gefordert ist.
17 tien — 5 | Nur bei Fernwirktechnik: AN/NB
Werk- | AN Uberlasst im Vorfeld der E-Werk Netze GmbH & Co.
tage KG das Inbetriebnahmeprotokoll der Kundenfernwirkan-
lage.
Durchfiihrung und Abschluss Datenpunkttest (Signal- AN
Ubertragung zum Leitsystem, ausgenommen Funktions-
prifung Netzsicherheitsmanagement).
Bestatigung Einbau und Funktionsweise der Abrech-
nungsmessung. MSB
18 tisn = 0 | Inbetriebnahme Netzanschluss
(Erstmalige Unterspannungssetzung des Netzanschlus- NB E.7
ses bis zu den netzseitigen Klemmen des Ubergabe- (Inbetriebset-
schalters.) zungsprotokoll fir
Ubergabestatio-
Ubergabe der Erdungsprotokolle. AN nen)
Mit Unterschrift
Inbetriebsetzung Ubergabestation. AN des Anlagenbetrei-
bers und Anlagen-
errichters vervoll-
standigen.
Inbetriebsetzung Abrechnungsmessung. MSB
Bestatigungs-
Bei Erzeugungsanlagen: schreiben durch E-
Erteilung der Erlaubnis zur Zuschaltung und Erteilung der NB Werk Netze GmbH
voribergehenden Betriebserlaubnis. & Co. KG
19 tieneze | Bei Erzeugungsanlagen: Inbetriebsetzung der Erzeu- AN E.10
gungseinheit(en) und Abgabe des (der) Inbetriebset- (Inbetriebset-
zungsprotokoll(e) bei der E-Werk Netze GmbH & Co. KG zungsprotokoll fur
(siehe 11.5.2). Erzeugungseinhei-
ten und Speicher)
20 tieneza | Bei Erzeugungsanlagen: Inbetriebsetzung der Erzeu- AN E. 11
(ca. 2 |gungsanlage und Abgabe der Inbetriebsetzungserklarung (Inbetriebset-
Wochen | bei der E-Werk Netze GmbH & Co. KG (siehe 11.5.3). zungserklarung Er-
nach fisn zeugungsanlage/
der letz- | In speziellen Fallen nach 11.5 ist die Abgabe bis zu 5 - 6 Speicher)
ten EZE) | Wochen nach fisn der letzten EZE mdglich. AN
Funktionsprufung Netzsicherheitsmanagement bei Er-
zeugungsanlagen. Erklarung zum
NB Netzsicherheits-
management
21 fisneza+ | Bei Erzeugungsanlagen: Erstellung der Konformitatser- AN E.12
6 Monate | klarung und Abgabe bei der E-Werk Netze GmbH & Co. (Konformitatserkla-
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(max. 12 rung fir Erzeu-

Monate gungsanla-

nach tien gen/Speicher)

eze der
ersten | Erteilung der endgiltigen Betriebserlaubnis. NB
EZE) E.16
(Betriebserlaubnis-
verfahren)

\% verantwortlich
AN Anschlussnehmer
NB Netzbetreiber (E-Werk Netze GmbH & Co. KG)
MSB Messstellenbetreiber
ty Zeitpunkt, zu dem mit der Bestellabwicklung der Stationskomponenten der Ubergabestation begonnen wird ~ (Beginn Bestell-
abwicklung)
tIBN Termin der Inbetriebnahme des Netzanschlusses/der Inbetriebsetzung der Ubergabestation
* Soweit erforderlich und ggf. in einer anderen zeitlichen Reihenfolge (siehe Abschnitt 4 und Abschnitt 11)
Alle fuir eine Erzeugungsanlage in dieser Tabelle 1 und den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Anforderungen gelten in gleicher
Weise auch fiir eine Erzeugungsanlage innerhalb einer Mischanlage, fiir Notstromaggregate mit einem Netzparallelbetrieb von
> 100 ms nach 8.9 und fiir Speicher nach 8.10.

4.2.2. Anschlussanmeldung/Grobplanung (Punkte 1 und 2 der Tabelle 1)

Es sind die von der E-Werk Netze GmbH & Co. KG im Internet verdffentlichten Meldeverfahren fr
Bezug, Erzeugung, Speicher, Notstromaggregate und Elektromobilitat zu verwenden, die unter 4.2.1
genannten Fristen sind einzuhalten. Eine Grobplanung erfolgt erst bei vollstandiger Vorlage aller not-
wendigen Daten.

Bei Erzeugungsanlagen erfolgt mit der Mitteilung zum NVP die Vorgabe, in welcher Technik (z. B.
Fernwirktechnik) das Netzsicherheitsmanagement auszufihren ist.

4.2.3. Reservierung/Feinplanung (Punkte 3 bis 6 der Tabelle 1)

Bei kostenpflichtigen Netzanschlissen beginnt in der Regel die Reservierung mit Abgabe des An-
schlussangebotes und endet mit Ablauf der Bindungsfrist.

Bei nicht-kostenpflichtigen Netzanschlissen reserviert die E-Werk Netze GmbH & Co. KG den Netz-
verknupfungspunkt mit der vereinbarten Anschlussscheinleistung mit der ,Ergebnis der Netzvertrag-
lichkeitsprufung®. In der Mitteilung ,Ergebnis der Netzvertraglichkeitsprifung® ist die entsprechende
Reservierungsfrist aufgefiihrt.

Far PV-Freiflachenanlagen und Windkraftanlagen hat die E-Werk Netze GmbH & Co. KG ein Reser-
vierungsverfahren eingefuhrt, das vom Anschlussnehmer in regelmafiigen Abstanden einen Nach-
weis Uber den Projektfortschritt verlangt, um die Reservierungsdauer zu verlangern. Der Anschluss-
nehmer hat bei wesentlichen Anderungen seiner geplanten Erzeugungsanlage die E-Werk Netze
GmbH & Co. KG unverzuglich zu informieren.

Eine Kostenlibernahmeerklarung (Annahme Netzverknlpfungspunkt) darf die E-Werk Netze GmbH
& Co. KG bei nicht-kostenpflichtigen Netzanschlissen vom Anschlussnehmer einholen, um bei Nicht-
Realisierung des Anschlusses die schon aufgelaufenen Netzausbaukosten erstattet zu bekommen.
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Nach Annahme des Anschlussangebotes/der Kostenlibernahmeerklarung wird die E-Werk Netze
GmbH & Co. KG unverziglich mit der Vorbereitung des Netzanschlusses beginnen. Insbesondere
bei einem ggf. notwendigen Netzausbau sind langere Genehmigungsfristen und Realisierungsdauern
zu beachten.

Bei Netzanschlissen von Erzeugungsanlagen missen Anschlussnehmer und die E-Werk Netze
GmbH & Co. KG im Vorfeld der Anlagenzertifizierung Daten austauschen. Der Anschlussnehmer
spezifiziert die Netzanschlussplanung auf den im Rahmen der Grobplanung ermittelten Netzverkntip-
fungspunkt und teilt der E-Werk Netze GmbH & Co. KG die relevanten Daten der Kundenanlage mit
(vollstandig ausgeflllter Vordruck E.8 (Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers — Mit-
telspannung). Daraufhin flllt die E-Werk Netze GmbH & Co. KG den Netzbetreiber-Abfragebogen
aus und sendet diesen an den Anschlussnehmer.

Durch die Vorgaben aus dem Netzbetreiber-Abfragebogen (Vordruck E.9) werden die relevanten Da-
ten zur Erstellung des Anlagenzertifikats an den Anschlussnehmer tbergeben.

ANMERKUNG:

Der Netzbetreiber-Abfragebogen wird durch den Netzbetreiber auch bei Erzeugungsanlagen ausge-
geben, bei denen kein Anlagenzertifikat vor dem Anschluss der Erzeugungsanlage angefertigt wird
(also bei Prototypen), da der Vordruck die projektspezifischen Vorgaben des Netzbetreibers bezlg-
lich Schutzeinstellungen, Blindleistungsfahrweise, dynamische Netzstlitzung usw. enthalt. Bei Erzeu-
gungsanlagen und Speichern mit jeweils in Summe P, < 135 kW entfallen projektspezifische Vor-

gaben und damit die Erstellung des Netzbetreiber-Abfragebogens durch den Netzbetreiber. Diese
Anlagen sind entsprechend dieser TAB einzustellen.

Anschlussnehmer, die zertifizierungspflichtige Erzeugungsanlagen an das Netz anschlief3en wollen,
haben das Anlagenzertifikat (soweit erforderlich, siehe Abbildung 1 der VDE-AR-N 4110'") nach In-
krafttreten der Reservierung durch einen Zertifizierer erstellen zu lassen. Acht Wochen bevor mit der
Bestellabwicklung der Stationskomponenten der Ubergabestation begonnen wird (Beginn Bestellab-
wicklung), ist das Anlagenzertifikat vom Anschlussnehmer der E-Werk Netze GmbH & Co. KG vorzu-
legen.

Sofern sich aus der Anlagenzertifizierung noch technische Anderungen an der Ubergabestation der
Erzeugungsanlage ergeben, kdnnen sie zu diesem Zeitpunkt noch einfach in das Projekt eingearbei-
tet werden. Innerhalb von sechs Wochen nach Vorlage des Anlagenzertifikates wird die E-Werk Netze
GmbH & Co. KG das Anlagenzertifikat prifen und den Netzanschlusspunkt bestatigen (Feinplanung).
Erst nach Prufung des Anlagenzertifikates durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG gilt der Netzver-
kndpfungspunkt als endgultig bestatigt. Die E-Werk Netze GmbH & Co. KG udbernimmt mit dieser
Prifung ausdricklich keine Verantwortung oder Haftung fur die inhaltliche Richtigkeit des Anlagen-
zertifikates.

4.2.4. Bauvorbereitung und Bau (Punkte 7 bis 10 der Tabelle 1)

Spatestens zehn Wochen vor Beginn der Bestellabwicklung der Stationskomponenten der Uberga-
bestation (Beginn Bestellabwicklung) tbergibt der Anschlussnehmer der E-Werk Netze GmbH & Co.
KG, die im Vordruck E.4 (Errichtungsplanung) aufgefihrten Unterlagen in deutscher Sprache und in
elektronischer Form. Der Vordruck E. 4 ist als Deckblatt, der durch den Anschlussnehmer einzu-
reichenden Projektunterlagen, zu verwenden.
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Inhalte aus dem Vordruck E.4 (Errichtungsplanung) sind an die E-Werk Netze GmbH & Co. KG zu
Ubermitteln. DarUber hinaus kénnen im Anschluss im Bedarfsfall weitere projektspezifische Unterla-
gen durch der E-Werk Netze GmbH & Co. KG angefordert werden.

Eine mit dem (Sicht-)Vermerk, Hinweisen und Erganzungen der E-Werk Netze GmbH & Co. KG ver-
sehene Ausfertigung der Unterlagen erhalt der Anschlussnehmer bzw. sein Beauftragter wieder zu-
ruck. Dieser Vermerk hat eine befristete Gultigkeit von sechs Monaten und bestatigt ausschlie3lich
einer Prifung der Belange der E-Werk Netze GmbH & Co. KG. Eintragungen der E-Werk Netze
GmbH & Co. KG sind bei der Ausfihrung vom Anlagenerrichter einzuhalten. Fur die Einhaltung der
geltenden gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften oder Verfugungen bleibt der Anschlussnehmer
verantwortlich. Mit der Bestellabwicklung der Stationskomponenten der Ubergabestation sollte erst
begonnen werden, wenn die mit dem Vermerk der E-Werk Netze GmbH & Co. KG versehenen Un-
terlagen beim Anschlussnehmer bzw. seinem Beauftragten vorliegen. Bei Beginn der Bestellabwick-
lung der Stationskomponenten, vor Rickgabe der Unterlagen durch die E-Werk Netze GmbH & Co.
KG, tragt der Anschlussnehmer das Risiko flir gegebenenfalls auftretende zusatzliche Aufwendun-
gen.

Spatestens 12 Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme: Bestellung des Netzsicherheitsmanage-
ments (Kommunikationsmodul bzw. Funkrundsteuerempfanger nach Kundenrichtlinie fur externe
Energieanlagen) bei Erzeugungsanlagen und Ubermittlung des aktuellen Mittelspannungsibersichts-
schaltplan der gesamten Kundenanlage und Lageplan.

Der Anschlussnehmer stellt der E-Werk Netze GmbH & Co. KG eine Ubersicht der Ansprechpartner
im Zusammenhang der Baumaf3inahme zur Verfigung.

Spatestens zwei Wochen nach Beginn der Bestellabwicklung der Stationskomponenten der Uberga-
bestation stellt der Messstellenbetreiber die Wandler fur die Abrechnungszahlung am, mit dem An-
schlussnehmer, vereinbarten Ort bereit. Die Bestellung von Wandler fir die notwendigen Schutzan-
wendungen muss nach Vorgabe dieser TAB erfolgen (siehe Kapitel 6.2.2.7).

4.2.5. Vorbereitung der Inbetriebsetzung der Ubergabestation (Punkte 11 bis 14 der Tabelle
1)

Mindestens vier Wochen vor dem gewlinschten Inbetriebnahmetermin der Ubergabestation erfolgt
die Abstimmung des Termins zur technischen Abnahme der Ubergabestation zwischen Anschluss-
nehmer und der E-Werk Netze GmbH & Co. KG. Der Anschlussnehmer stellt eine Ubersicht der An-
sprechpartner im Zusammenhang der Baumafinahme zur Verfliigung und teilt gewiinschte Prufungs-
termine mit.

Mindestens zwei Wochen vor dem gewiinschten Inbetriebnahmetermin der Ubergabestation (ibergibt
der Anschlussnehmer der E-Werk Netze GmbH & Co. KG die aktualisierten Projektunterlagen (mit
Nachweis der Erfullung evtl. Auflagen seitens der E-Werk Netze GmbH & Co. KG) und folgende Un-
terlagen:

- Inbetriebnahme Auftrag (Vordruck E.5)

- Schutzpriifprotokolle der Vor-Ort-Priifung in der Ubergabestation, bei Erzeugungsanlagen
einschlief3lich der Gbergeordneten Entkupplungsschutzfunktionen (der Umfang der Prifun-
gen und deren Nachweis im Schutzprifprotokoll ist entsprechend der Vorgaben der beiden
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Technischen Hinweise des FNN ,Anforderungen an digitale Schutzeinrichtungen® und ,Leit-
faden zum Einsatz von Schutzsystemen in elektrischen Netzen“# auszufiihren)

- Erdungsprotokoll (Vordruck E.6)
- Bestatigung nach § 5, Abs. 4 DGUV Vorschrift 3 fiir die Ubergabestation

- Kabelprifprotokoll nach DIN VDE 0276-620 und Bestatigung nach § 5, Abs. 4 DGUV Vor-
schrift 3 fir die anschlussnehmereigenen Mittelspannungskabel

- Anmeldenachweis der Entnahmestelle bei einem Stromlieferanten durch den Anschlussneh-
mer

Mindestens zwei Wochen vor dem gewunschten Inbetriebnahmetermin erfolgt eine technische Ab-
nahme der Ubergabestation durch den Anlagenerrichter im Beisein des Anlagenbetreibers und seines
Anlagenverantwortlichen. Fir die weitere Inbetriebnahme sind der E-Werk Netze GmbH & Co. KG,
die vom Anlagenerrichter und Anschlussnehmer ausgeflllte und unterzeichnete Checkliste ,Ab-
nahme, Ubergabestation/Kundennetz* zur Bestatigung der Mangelfreiheit zu tibergeben. Die E-Werk
Netze GmbH & Co. KG behalt sich eine Teilnahme an der technischen Abnahme vor. Die technische
Abnahme erfolgt in diesem Fall gemal Checkliste. Dabei wird in der Regel bereits der erste Teil des
Inbetriebsetzungsprotokolls der Ubergabestation durch den Anlagenerrichter ausgefiillt (Vordruck
E.7).

Nach erfolgreicher Abnahme ist ein verbindlicher Inbetriebnahmetermin zwischen Anschlussnehmer
und E-Werk Netze GmbH & Co. KG abzustimmen. Die E-Werk Netze GmbH & Co. KG wird die Inbe-
triebnahme des Netzanschlusses nun in die Schaltungsplanung des vereinbarten Zeitraumes einord-
nen.

AuBerdem informiert der Anschlussnehmer den Messstellenbetreiber Uber den abgestimmten
Inbetriebnahmetermin der Ubergabestation.

Je nach technischer Ausfuihrung des Netzanschlusses sind ggf. weitere Dokumente notwendig.

Bei fernwirktechnischer Anbindung der Ubergabestation ist auRerdem mindestens flinf Werktage vor
der Inbetriebnahme des Netzanschlusses die Inbetriebnahme des Kommunikationsmoduls (Daten-
punkttest) durch den Anlagenerrichter/ Anschlussnehmer gemeinsam mit der E-Werk Netze GmbH &
Co. KG vorzunehmen. Der Umfang des Datenpunkttest erfolgt gemaf der abgestimmten Datenpunkt-
liste (siehe Kundenrichtlinie “Fernwirkanbindung fir externe Energieanlagen”). Vor der Inbetrieb-
nahme des Kommunikationsmoduls muss die Funktionsprifung der Kunden-Fernwirkanlage durch
den Anlagenerrichter/Anschlussnehmer erfolgt und dokumentiert sein.

Mindestens funf Werktage vor der Inbetriebnahme des Netzanschlusses erfolgt durch den Messstel-
lenbetreiber die Vorinbetriebsetzung der Abrechnungsmessung und einer ggf. vorhandenen Ver-
gleichsmessung. AnschlieRend bestatigt der Messstellenbetreiber der E-Werk Netze GmbH & Co.
KG, dass er die Abrechnungsmessung zum Inbetriebnahme Zeitpunkt der Ubergabestation betriebs-
bereit errichtet hat.

Bei der E-Werk Netze GmbH & Co. KG als gMSB erfolgt vor der Inbetriebnahme, nach terminlicher
Abstimmung mit dem Anlagenerrichter, die Zahlermontage und die Prifung der Sekundarverdrah-
tung.
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Nach der Inbetriebnahme und Zuschaltung der Kundenanlage (Inbetriebsetzung) werden der Zahler-
anlauf und das Drehfeld gepruft.

4.3. Inbetriebnahme des Netzanschlusses/Inbetriebsetzung der Ubergabestation (Punkt 15
der Tabelle 1)

Die Inhalte dieses Abschnittes der VDE-AR-N 4110’V werden vollstéandig ersetzt durch:

Die Inbetriebnahme des Netzanschlusses erfolgt durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG bis zur
netzseitigen Anbindung des Ubergabeschalters. Die Inbetriebnahme begrenzt sich somit auf die/das
netzseitige(n) Eingangsschaltfeld(er) innerhalb der Grenze des Schaltanweisungsberechtigungsbe-
reiches der E-Werk Netze GmbH & Co. KG — siehe auch Anschlussbeispiele in Anhang D Die Durch-
schaltung des Ubergabeschalters erfolgt durch den Anlagenverantwortlichen des Anschlussnehmers.

Die E-Werk Netze GmbH & Co. KG Ubernimmt mit der Inbetriebnahme des Netzanschlusses aus-
dricklich keine Verantwortung oder Haftung flr die Betriebssicherheit der kundeneigenen Anlage
bzw. fir das Kundennetz.

Zusatzlich zu den in 4.2.5 aufgefiihrten Punkten muss der E-Werk Netze GmbH & Co. KG zur Inbe-
triebsetzung der Ubergabestation ein vollstandig ausgefilltes und unterschriebenes ,Inbetriebset-
zungsprotokoll fur Ubergabestationen® (siehe Vordruck E.7) vorgelegt werden.

Ohne die Erteilung einer vorubergehenden Betriebserlaubnis durch die E-Werk Netze GmbH & Co.
KG durfen Erzeugungsanlagen nicht zugeschaltet werden.

Eine voribergehende Betriebserlaubnis gilt maximal sechs Monate nach Inbetriebsetzung der Erzeu-
gungsanlage, jedoch maximal 12 Monate nach Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit.

Anmerkung: Fur Erzeugungsanlagen mit einem Anlagenzertifikat B unter Auflagen nach NELEV, gilt
die vorubergehende Betriebserlaubnis entsprechend der in der NELEV genannten Frist.

Der Inbetriebsetzungszeitpunkt wird ebenfalls auf dem Vordruck E.7 vom Anlagenbetreiber und An-
lagenerrichter protokolliert.

Bei der Inbetriebsetzung der Ubergabestation behalt sich die E-Werk Netze GmbH & Co. KG eine
Teilnahme vor.

Das bei der Inbetriebsetzung der Ubergabestation durch den Anlagenerrichter ausgefiillte Inbetrieb-
setzungsprotokoll E.7 verbleibt bei der E-Werk Netze GmbH & Co. KG, dem Anschlussnehmer ist
eine Kopie auszuhandigen. Die E-Werk Netze GmbH & Co. KG behalt sich eine Sichtkontrolle der fur
den Netzanschluss relevanten Komponenten der Ubergabestation und eine Funktionskontrolle der
Schutz- und Leittechnik vor. Werden Mangel festgestellt, die den Netzbetrieb beeintrachtigen kdnnen,
darf die E-Werk Netze GmbH & Co. KG die Inbetriebsetzung der Ubergabestation bis zur Mangelbe-
seitigung untersagen.
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4.4. Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage (Punkte 16 bis 18 der Tabelle 1)

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Es gilt die Tabelle 1 dieser TAB mit den Punkten 19, 20 und 21.

5. Netzanschluss

5.1. Grundsitze fiir die Ermittlung des Netzanschlusspunktes
Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Fir den Anschluss von Ubergabestationen sind die betrieblichen Belange und kiinftige Entwicklungen
der Netze durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG zu berlcksichtigen. Der Netzanschluss von Be-
zugs- oder Mischanlagen erfolgt vorzugsweise Uber Einschleifung. Die E-Werk Netze GmbH & Co.
KG behalt sich vor Erzeugungsanlage mit einem Stichanschluss anzuschlief3en.

Die Umsetzung einer Leistungsiiberwachung (PAV, E-Uberwachung) nach Abschnitt 8.13 dieser TAB
kann bei Erzeugungsanlagen wesentlichen Einfluss auf die Ermittlung des Netzanschlusspunktes ha-
ben und ist frihzeitig mit der E-Werk Netze GmbH & Co. KG abzustimmen.

5.2. Bemessung der Netzbetriebsmittel

— keine Erganzung —

5.3. Betriebsspannung und minimale Kurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt

— keine Ergénzung —

5.3.1. Aligemein
Es gilt die VDE-AR-N 4110’" und erganzend:

Im Versorgungsgebiet der E-Werk Netze GmbH & Co. KG betragen die Nennspannungen 20 kV. Die
vereinbarte Versorgungsspannung Uc flr den Anschluss der Kundenanlage wird wahrend des An-
schlussprozesses festgelegt.

5.3.2. Zulassige Spannungsédnderung

— keine Erganzung —
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5.3.3. Mindestkurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt fir Typ-1-Anlagen

— keine Erganzung —

5.4. Netzriuckwirkungen

— keine Erganzung —

5.4.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

5.4.2. Schnelle Spannungsanderungen

— keine Erganzung —

5.4.3. Flicker

— keine Erganzung —

5.4.4. Oberschwingungen, Zwischenharmonische und Supraharmonische

— keine Erganzung —

5.4.5. Kommutierungseinbriiche

— keine Erganzung —

5.4.6. Unsymmetrien

— keine Erganzung —

5.4.7. Tonfrequenz-Rundsteuerung

— keine Erganzung —
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5.4.8. Tragerfrequente Nutzung des Kundennetzes

— keine Erganzung —

5.4.9. Vorkehrungen gegen Spannungsabsenkungen und Versorgungsunterbrechungen

— keine Erganzung —

5.5. Blindleistungsverhalten
Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Bei Bezug von Wirkleistung aus dem Mittelspannungsnetz ist im gesamten Spannungsband der zu-
lassige Bereich nach Abbildung 1 einzuhalten. Mischanlagen sind so auszulegen, dass die Anforde-
rungen auch ohne Wirkleistungsabgabe der Erzeugungsanlage eingehalten werden kdnnen. Der tat-
sachliche Blindleistungsbezug am Netzanschlusspunkt darf bei Mischanlagen von Abbildung 1 ab-
weichen, wenn dies durch die Blindleistungsregelung der Erzeugungsanlage begriindet ist.

Kundenanlagen, die vor dem 01.11.2018 in Betrieb genommen wurden, missen die Anforderungen
nach Abbildung 1 nach Kénnen und Vollumfanglich erfillen. Die Anforderungen an das Blindleis-
tungsverhalten zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme sind weiterhin gultig. Bei Erweiterung einer Kun-
denanlage ab dem 01.11.2018 mussen die Anforderungen nach Abbildung 1 anteilig erfillt werden.
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Der maximal zulassige Verschiebungsfaktor bei Pay, 8 nach Abbildung 1 andert sich demnach wie
folgt:

Py Bcaiey 0,90 + Pay p(new) - 0,95

cosp =
Pay p

Pay p(airy Vertraglich vereinbarte Anteil der Bezugsleistung vor dem 01.11.2018

P4y p(new) Vertraglich vereinbarte Anteil der Bezugsleistung ab dem 01.11.2018

ak

untererregt
5!-\',}

0=0,33 - Paysd
=005 Pay st zuldssiger Bereich

-
y T Ll
0,15 - Pavs Pavs P

cos @ = 0,95

ibererregt

Abbildung 1: zuldssiger Blindleistungsbereich bei Wirkleistungsbezug aus dem Netz der E-Werk Netze

Das Blindleistungsverhalten von Erzeugungsanlagen oder Erzeugungsanlagen in Mischanlagen ist in
Abschnitt 10.2.2 geregelt.

6. Ubergabestation

6.1. Baulicher Teil

6.1.1. Allgemeines
Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und ergéanzend:

Weitere Hinweise kénnen dem FNN-Hinweis ,Netzstationen; Empfehlungen flir Projektierung, Bau,
Umrlstung und Betrieb“? entnommen werden.
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Es gelten mindestens die Werte nach IAC AB 16 kA/ 1 s im 20 kV Netz; Gehauseklasse entsprechend
der gréfiten Bemessungsleistung der Station. In Einzelfallen kann die E-Werk Netze GmbH & Co. KG
abweichende Werte vorgeben (z. B. bei hohen zu erwartenden Kurzschlussstrémen).

Mast- und Turmstationen sind im Netzgebiet der E-Werk Netze GmbH & Co. KG nicht als Ubergabe-
station zugelassen.

Die Anordnung einer Station unter Riickstauniveau ist nicht zuléssig. Die Raumlichkeiten fiir Uberga-
bestationen sind so zu wahlen, dass sie sich ebenerdig an der AuRenwand des Gebaudes in Richtung
der Netzzuflihrung sowie vorzugsweise an der Grundstiicksgrenze befinden.

Ein- bzw. Durchfihrungen an Gebauden sind mit der E-Werk Netze GmbH & Co. KG abzustimmen
und bauseitig bei der Gebaudeherstellung vorzusehen. Werden nachtraglich weitere Ein- bzw. Durch-
fuhrungen notwendig, sind diese ebenfalls bauseits zu erstellen. Alternativ kann die E-Werk Netze
GmbH & Co. KG unter Vorlage eines statischen Nachweises damit beauftragt werden.

Die Vorgaben der EItVO ,Verordnung des Wirtschaftsministeriums Uber elektrische Betriebsraume*®
Baden-Wurttemberg sind zu berlcksichtigen.

Garagenverordnung (GavO)"®

Bei geschlossenen Mittel- und GroRgaragen (> 100 m?) ist die Ubergabestation auRerhalb der, als
baurechtlich, nach Garagenverordnung (GaVO)"®, ausgewiesenen Garagenflache zu errichten. Anla-
genteile und Leitungen > 1 kV sind grundsatzlich immer auf3erhalb dieser ausgewiesenen Flache zu
errichten bzw. zu verlegen.

Befinden sich in Mittel- und GroRRgaragen Mittelspannungskabel (U > 1 kV), so mussen durch den
Anschlussnehmer/ Eigentiimer nachtraglich - gemaR GaVO’ - zusatzliche MalRnahmen zur bauli-
chen, dauerhaften und feuerbestandigen Abtrennung der Leitungen getroffen werden. Dies kann z.
B. durch eine spezielle Einhausung der Mittelspannungskabel realisiert werden.

Der jeweilige Anschlussnehmer/Eigentiumer ist fur die Errichtung, den Betrieb sowie fur die Instand-
haltung und Wartung der Abtrennung bzw. der Einhausung verantwortlich.

6.1.2. Einzelheiten zur baulichen Ausfiihrung

6.1.2.1. Allgemeines

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und ergéanzend:

Durchfiihrung an Stationen fiir Kommunikationsanbindungen

Zur Anbindung von Auflenantennen ist eine Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik DN100 in

raumlicher Nahe zum Zahlerschrank unmittelbar unterhalb der Raumhohe zu installieren. Eine Durch-
fuhrung oberhalb der Mittelspannungsschaltanlage ist nicht zulassig.
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Die Durchflihrung muss fur mindestens acht Leitungen von 4 bis 16,5 mm geeignet sein. Die Ring-
raumdichtung ist so zu montieren, dass kein Wasser ins Mauerwerk oder zwischen Mauer und Putz
gelangen kann. Die Ringraumdichtung ist nach Herstellerangaben fachmannisch zu installieren.

Von der Durchfihrung bis zum Installationsort des Zahlerschrank oder des Kommunikationsmoduls
ist jeweils ein Installationsrohr mit DN20 zu verlegen.

Montage Antennen

Der Anschlussnehmer muss gewahrleisten, dass ggf. Antennen auf3en an das Stationsgebaude mon-
tiert werden kénnen. Die Montage erfolgt durch den Anschlussnehmer nach Vorgaben der E-Werk
Netze GmbH & Co. KG.

6.1.2.2. Zugang und Turen
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Samtliche Tdren im Verlauf des Stationszuganges (von Grundstlicksgrenze bis in den Anlagenraum)
sind mit Schldssern fir zwei Schliel3zylinder auszuristen, um eine SchlieRanlage des Netzbetreibers
einzubauen. Die NetzbetreiberschlieRanlagen werden mit Profilhalbzylindern nach DIN 18252 mit ei-
ner Grundlange A von 30 mm (Mitte Bohrung Stulpschraube bis Schlisseleinfihrung) und einer
Schliebartumstellung 8x45° bestuckt.

Der Zugang muss 24/7 (auch zum Grundstlick) ohne Behinderung oder Wartezeit direkt mittels E-
Werk Netze GmbH & Co. KG-SchlieRung mdglich sein (auch bei Ausfall der Versorgungsspannung
z. B. bei elektrisch betatigten Toren Uber eine mechanische Notbetatigung oder Schlupftir).

Gefahrloser Zugang

Der Zugang zur Anlage muss so gestaltet sein, dass eine einzelne Person diesen Zugang begehen
kann, ohne die Gefahr zu stolpern, abzustirzen oder herunterzufallen. Insbesondere stellt der Zugang
Uber eine AulRentreppe in einen unterirdischen Schacht wegen Vereisungsgefahr im Winter keinen
gefahrlosen Zugang dar. Es sei denn, der Grundstiickseigentumer erflllt jederzeit seine Verkehrssi-
cherungspflicht (Raum- und Streupflicht). Des Weiteren sind Zugange Uber eine Grube, einen Graben
oder ein Zugangsgitter, das hochgehoben werden muss, unzulassig.

6.1.2.3. Fenster

— keine Erganzung —

6.1.2.4. Klimabeanspruchung, Beliiftung und Druckentlastung

— keine Erganzung —
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6.1.2.5. FuBboden

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Die Héhen der Zwischenbdden bzw. Keller sind auf die Querschnitte und Biegeradien der geplanten
Anschlusskabel auszulegen, dirfen jedoch 80 cm nicht unterschreiten

6.1.2.6. SchallschutzmaBnahmen und Auffangwannen

— keine Erganzung —

6.1.2.7. Trassenfiihrung der Netzanschlusskabel

Die Anschlusskabel der E-Werk Netze GmbH & Co. KG sind vom Erdreich ohne Durchquerung wei-
terer Raume direkt in die Ubergabestation einzufiihren.

6.1.2.8. Beleuchtung, Steckdosen

— keine Erganzung —

6.1.2.9. Fundamenterder

— keine Erganzung —
6.1.3. Hinweisschilder und Zubehor

6.1.3.1. Hinweisschilder

— keine Erganzung —
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6.1.3.2. Zubehor

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Fur die Schaltanlage zugelassener Spannungsprifer gemal DIN EN 61243-5

- Anzeigegerate fur kapazitive Messpunkte gemafl DIN EN 61243-1
- Sicherungszange gemal DIN VDE 0681 Teil 3
- Werkzeug zum Offnen/Lésen von Doppelbodenplatten und eventuellen Einstiegsluken
- technische Dokumentation der eingebauten Betriebsmittel:
o Ubersichtsschaltplan der Primartechnik (fiir das gesamte Kundennetz)

o Verdrahtungsplan der Sekundartechnik
6.2. Elektrischer Teil

6.2.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

6.2.1.1. Allgemeine technische Daten
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:
Im Netzgebiet der E-Werk Netze GmbH & Co. KG werden ausschlielich 20 kV Netze betrieben. Der

Bemessungskurzzeitstrom und die Art der Sternpunktbehandlung sind bei der E-Werk Netze GmbH
& Co. KG zu erfragen.
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Unabhangig von den am Netzanschlusspunkt tatsachlich vorhandenen Werten sind die Betriebsmittel
mindestens fur nachfolgende KenngréRen zu dimensionieren:

Tabelle 2: Anschluss im 20-kV-Netz

Nennspannung Un =20 kV
Nennfrequenz fn=50Hz
Isolationsspannung Un =24 kV

Bemessungs-StehblitzstoRspannung

Leiter/Erde bzw. Leiter/Leiter Up=125kV
Trennstrecke Up =145 kV
Bemessungsstrom Ir=630 A
Bemessungskurzzeitstrom/-Kurzschlussdauer I!ln=16 KA/
k=1s
Bemessungsstofistrom o =40 kA

In Einzelfallen kann die E-Werk Netze GmbH & Co. KG abweichende Mindestwerte vorgeben.
Ferner werden dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer nach Anfrage zur Dimensionierung der kun-
deneigenen Schutzeinrichtungen und fur Netzriackwirkungsbetrachtungen folgende Daten zur Verfu-
gung gestellt:

- Anfangskurzschlusswechselstrom aus dem Netz der E-Werk Netze GmbH & Co. KG am
Netzanschlusspunkt.

- Fehlerklarungszeit des Hauptschutzes aus dem Netz der E-Werk Netze GmbH & Co. KG am
Netzanschlusspunkt.

- Die anstehende Kurzschlussleistung am Verknupfungspunkt.

Schemaplane von Ubergabestationen im 20 kV Netzgebiet der E-Werk Netze GmbH & Co. KG sind
in Anhang D dargestellt.

6.2.1.2. Kurzschlussfestigkeit

Es gilt die VDE-AR-N 4110’" und erganzend:

Version 1.0 Seite 46 von 97



— E-WERK

& NETZE

Die IAC-Klassifikation IAC AB 16 kA/1 s ist fur mittelspannungsseitige Betriebsmittel im Netz der E-
Werk Netze GmbH & Co. KG mindestens einzuhalten.

6.2.1.3. Schutz gegen Stoérlichtbogen
Es gilt die VDE-AR-N 4110’V und erganzend:

Als Parameter sind die Klassifizierungen IAC A FL 16/20 kA/1 s (allgemein bei Wandaufstellung) und
IAC A FRL 16/20 kA/1 s (bei freier Aufstellung im Raum) Stand der Technik.

6.2.1.4. Isolation
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Ubergabestationen sind entsprechend den héheren Werten der Tabelle 1 nach DIN EN 61936-1 (DIN
VDE 0101-1) zu isolieren.

6.2.2. Schaltanlagen

6.2.2.1. Schaltung und Aufbau
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:
Die im Anhang D aufgefuhrten Schemaplane der E-Werk Netze GmbH & Co. KG sind verbindlich.

Die zum Einsatz kommenden Mittelspannungsschaltanlagen und Messfelder missen mit den E-Werk
Netze GmbH & Co. KG vor deren Bestellung abgestimmt werden (Hersteller/Typ).

Die Schaltfelder in den Ubergabestationen sind in folgender Reihenfolge aufzubauen (von links nach
rechts, Abweichungen sind mit dem VNB abzustimmen):

- Netzseitige(s) Eingangsschaltfeld(er) fir den Anschluss an das Netz des VNB
- Ubergabe(-schalter)

- Messfeld

- Abgangsfeld(er)

Kundeneigene Mittelspannungskabel dirfen erst nach dem Ubergabeschalter angeschlossen wer-
den.

Bei der Planung des Anlagenaufbaus ist auch der Abschnitt 7.4 dieser TAB zu berlcksichtigen.
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Die Kundenanlage hat der geltenden DIN EN 62271-200 (DIN VDE 0671 Teil 200) zu entsprechen.

Das Ubergabeschaltfeld ist mit einer Lasttrennschalter-Sicherungskombination oder mit einem Leis-
tungstrennschalter/Leistungsschalter und einer Schutzeinrichtung zu besttcken.

6.2.2.2. Ausfiihrung
Es gilt die VDE-AR-N 4110’" und erganzend:

Die jeweiligen Systeme zur Kurzschluss- und Erdschlusserfassung sind durch den Anschlussnehmer
bereitzustellen und in allen Leitungsfeldern der E-Werk Netze GmbH & Co. KG einzubauen. In jedem
Leitungsfeld ist ein eigenstandiges Anzeigesystem bestehend aus Wandler und Anzeige einzusetzen.
Die Einstellwerte sind bei der E-Werk Netze GmbH & Co. KG zu erfragen.

Bei der E-Werk Netze GmbH & Co. KG werden flr die Erdschlusserfassung das Erdschlusswischer-
sowie das Pulsortungsverfahren eingesetzt. Deshalb sind Gerate fur die Erdschlussanzeige fur beide
Verfahren einzubauen. Der Summenstrom muss aus den Messwerten der drei einzelnen Phasen-
stromwandler berechnet werden, die Messung mittels Summenstromwandler ist unzulassig.

Die Kurzschlussanzeige muss richtungsbezogen umgesetzt sein.
Far die im feststehenden Schaltfeldteil eingebauten Verrechnungsmesswandler gilt zudem:

- Es sind geeignete Erdungsfestpunkte vor und nach den Messwandlern einzubauen siehe
(Anhang D).

6.2.2.3. Kennzeichnung und Beschriftung
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Erdungsschalter sowie deren Antriebséffnungen und Bedienhebel sind rot zu kennzeichnen.

6.2.2.4. Schaltgerate
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Ein Leistungsschalter oder Leistungstrennschalter ist als Ubergabeschalter erforderlich, sofern eine
der folgenden Bedingungen erfullt ist:

- Die einzelne Transformatorbemessungsleistung ist > 1 MVA

- Die Summe aller installierten Erzeugungseinheiten ist > 950 kW
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- Die Ubergabestation versorgt ein nachgelagertes kundeneigenes MS-Netz oder eine Unter-
station

- Die Ubergabestation verfiigt Giber mehr als ein mittelspannungsseitiges Abgangsfeld
- Ausflhrungsbeispiele siehe Anhang D.

Es mussen, um eine Fehlbedienung auszuschlieen, getrennte Stellungsanzeigen fur Lasttrenn-
schalter oder Leistungsschalter und Erdungsschalter vorhanden sein. Der Schaltzustand aller Schalt-
gerate muss eindeutig und unverwechselbar erkennbar sein. Die Schalterstellungsanzeige muss ein-
heitlich als Balkenanzeige ausgefuhrt sein.

Wird ein Leistungsschalter zum Schutz eingesetzt, so ist der Betreiber/Eigentimer flur die Einhaltung
der Schalttatigkeit entsprechend des Schaltvermdgens verantwortlich. Wird ein Leistungsschalter ein-
gesetzt, der fur weniger als 6 Kurzschlussausschaltungen ausgelegt ist, verpflichtet die E-Werk Netze
GmbH & Co. KG den Betreiber/Eigentimer der Anlage, jederzeit den Nachweis Uber die Anzahl der

Kurzschlussauslosungen zu erbringen und sicherzustellen, dass nach der Anzahl der Schutzauslo6-
sung, fur die der Schalter ausgelegt ist, keine Zuschaltung erfolgt.

Wenn eine fernwirktechnische Anbindung gefordert wird (Kapitel 6.3.2), sind die entsprechenden
Schaltgerate mit Hilfsschalterkontakten zur Stellungsmeldung und ggf. mit Motorantrieb auszustatten.

6.2.2.5. Verriegelungen

— keine Erganzung —

6.2.2.6. Transformatoren
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergénzend:

Es ist die Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)” in ihrer
aktuellen Version einzuhalten.

6.2.2.7. Wandler
Es gilt die VDE-AR-N 4110’" und erganzend:
Falls flr die Abrechnungszahlung und fir den Schutz separate Wandler eingesetzt werden, gilt:

- Fur die Abrechnungszahlung sind vom Netz der E-Werk Netze GmbH & Co. KG aus gesehen
die Stromwandler vor den Spannungswandlern zu montieren.

- Die Strom- und Spannungswandler fir den Schutz, sind vom Netz der E-Werk Netze GmbH
& Co. KG gesehen hinter dem Ubergabeschalter auf der Anlagenseite des Anschlussnehmers
einzubauen. Bei den Schutzwandlern ist der Stromwandler aus Sicht des Netzes der E-Werk
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Netze GmbH & Co. KG vor dem Spannungswandler anzubringen. Es sind flir den Schutz nur
Strom- und Spannungswandler zulassig, welche die Anforderung an Prifklemmleisten An-
hang G vollumfanglich erfillen. Hierbei sind die sekundaren Bemessungsgréfien 1 A/ 5 A fir
Stromwandler und 100 V/v/3 fiir Spannungswandler bereitzustellen. Der Einbau eines Span-
nungswandlers auf der Seite des Netzes der E-Werk Netze GmbH & Co. KG ist unzulassig.

Die Bemessungsleistung der Schutzwandler ist projektspezifisch durch den Anschlussnehmer
zu dimensionieren.

Schutz- oder Messkerne der Stromwandler mussen bei Anschlussscheinleistungen der Kun-
denanlage Sa > 1 MVA der Klasse 5P nach DIN EN 61869-2 (VDE 0414-9-2) genugen. Bei
Neuanlage mit Anschlussscheinleistungen Sa < 1 MVA wird mindestens die Genauigkeits-
klasse 10P gefordert.

Bei Niederspannungswandlern sind die Vorgaben aus der DIN VDE 0603 Teil 2.2 umzusetzen. Dabei
sind insbesondere die geforderten Trenneinrichtungen zu beachten, welche bei einer automatischen
Zuschaltung mechanisch vor Ort blockierbar auszuflihren sind.

6.2.2.8. Uberspannungsableiter

— keine Erganzung -

6.2.3.

Sternpunktbehandlung

— keine Erganzung -

6.2.4.

Erdungsanlage

Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Bei mehreren umliegenden Stationen prift der Anschlussnehmer, ob die Erdungsanlage getrennt
oder Uber Potentialausgleich verbunden werden konnen. Bei Naherungen deutlich kleiner als 20 m
zwischen den Erdungsanlagen der Stationen empfiehlt sich vorzugsweise der Zusammenschluss
Uber Potenzialausgleich (VDE 0101-2, Kap.6).
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6.3. Sekundartechnik

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Der Platz fur Einrichtungen der E-Werk Netze GmbH & Co. KG, die fur den Anschluss der Kunden-

anlage erforderlich sind (z. B. Kommunikationsmodul oder Kommunikationstechnik), wird vom An-
schlussnehmer zur Verfligung gestellt.

6.3.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

6.3.2. Fernwirk- und Prozessdateniibertragung an die netzfiihrende Stelle
Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Fir den sicheren Netzbetrieb ist die Kundenanlage auf Anforderung der E-Werk Netze GmbH & Co.
KG fernwirktechnisch an das Netzleitsystem der E-Werk Netze GmbH & Co. KG anzubinden. Vom
Anschlussnehmer sind die flr die Betriebsfiihrung notwendigen Daten und Informationen zur Verar-
beitung in der Leittechnik der E-Werk Netze GmbH & Co. KG bereitzustellen. Der aktuell gultige Pro-
zessdatenumfang fur Kundenstationen ist der Kundenrichtlinie “Fernwirkanbindung fur externe Ener-
gieanlagen” zu entnehmen.

Nach Vorgabe der E-Werk Netze GmbH & Co. KG ist die Kundenanlage bei fernwirktechnischer An-
bindung entweder als ,ferngemeldete Station“ auszufiihren, d. h. alle Riickmeldungen, Stérmeldun-
gen und Messwerte sind zur Fernuberwachung laut Prozessdatenumfang zur Verfigung zu stellen,
oder die Station ist als ,ferngesteuerte Station“ auszufihren, d. h. alle Befehle zur Fernsteuerung sind
laut Datenpunktliste bereitzustellen. ,Ferngesteuerte Stationen® sind immer auch als ,ferngemeldete
Stationen® auszufuhren. Wenn die Kundenanlage fernwirktechnisch an das Netzleitsystem der E-
Werk Netze GmbH & Co. KG angebunden werden soll, wird dies dem Anschlussnehmer im Zuge der
Anschlusszusage mitgeteilt.

Im Allgemeinen gilt: Wird die Kundenanlage neu errichtet ist diese als ,ferngesteuerte Station“ aus-
zufuhren, handelt es sich um eine Bestandsanlage ist sie als ,ferngemeldete Station“ auszufihren.

Nach einer Abschaltung der Erzeugungsanlage durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG erfolgt die
Wiedereinschaltung der Erzeugungsanlage nicht durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG. Der An-
lagenbetreiber darf diese nach vorheriger Absprache mit der zustandigen Leitstelle wieder einschal-
ten.
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Allgemeine Hinweise zur fernwirktechnischen Anbindung

Die Fernwirkanbindung an das Netzleitsystem der E-Werk Netze GmbH & Co. KG erfolgt uber ein
Kommunikationsmodul. Das Kommunikationsmodul befindet sich im unterhaltspflichtigen Eigentum
der E-Werk Netze GmbH & Co. KG. Ebenfalls liegt die Betreiber- und Anlagenverantwortung bei der
E-Werk Netze GmbH & Co. KG. Das Kommunikationsmodul inklusive aller Zusatzkomponenten und
den Anschlussbereichen liegen im Verfiigungsbereich der E-Werk Netze GmbH & Co. KG.

- Die Steckverbindung der Spannungsversorgung und der Anschluss der seriellen Schnittstelle
auf der Schrankunterseite bildet die Eigentumsgrenze. Die Anschlusskabel liegen im unter-
haltspflichtigen Eigentum des Anschlussnehmers.

- Die Kommunikation zwischen der Kundenanlage und dem Leitsystem der E-Werk Netze
GmbH & Co. KG erfolgt ausschlieBlich iber das Kommunikationsmodul. Die Fernwirktechnik
des Anschlussnehmers ist Uber eine serielle Schnittstelle mit dem Protokoll IEC 60870-5-101
an das Kommunikationsmodul anzubinden. Eine direkte Ankopplung an das Leitsystem der
E-Werk Netze GmbH & Co. KG ist nicht méglich. Die Beschreibung (Adressierung) der ein-
zelnen Datenpunkte ist der Kundenrichtlinie “Fernwirkanbindung fiir externe Energieanlagen”
zu entnehmen.

Funktionspriifung und Inbetriebnahme

Funktionsprifung und Inbetriebnahme des Kommunikationsmoduls werden von der E-Werk Netze
GmbH & Co. KG durchgefihrt. Der Anschlussnehmer hat wahrend der gesamten Prifung und Inbe-
triebnahme anwesend zu sein und diese zu unterstutzen.

Vorab hat der Anschlussnehmer die Funktion seines Fernwirkgerates und des dahinterliegenden Pro-
zesses bis zur Schnittstelle zum Kommunikationsmodul sicherzustellen und zu dokumentieren. Die
Funktionsprufung und Inbetriebnahme durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG wird nur vorgenom-
men, wenn die Vorprifung durch den Anschlussnehmer vollstandig und erfolgreich durchgefihrt, do-
kumentiert und an die E-Werk Netze GmbH & Co. KG Ubermittelt wurde.

6.3.3. Eigenbedarfs- und Hilfsenergieversorgung
Es gilt die VDE-AR-N 4110’" und erganzend:

Eine netzunabhangige Hilfsenergie ist sowohl bei Fernsteuerung als auch bei Fernmeldung zu reali-
sieren.

Die Kapazitat der Hilfsenergieversorgung ist so zu bemessen, dass die Kundenanlage bei fehlender
Netzspannung mit allen Schutz-, Sekundar-, Kommunikations- und Hilfseinrichtungen mindestens
acht Stunden lang betrieben werden kann. Die Gleichspannungskreise sind erdfrei zu betreiben und
auf Erdschluss zu Uberwachen. Eigenbedarf und Hilfsenergie flr sekundartechnische Einrichtungen
der E-Werk Netze GmbH & Co. KG werden vom Anschlussnehmer zur Verfligung gestellt, die ent-
sprechenden Eigenschaften sind der Kundenrichtlinie “Fernwirkanbindung fir externe Energieanla-
gen” zu entnehmen.
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In der Kundenanlage sind die sekundartechnischen Einrichtungen der E-Werk Netze GmbH & Co.
KG selektiv abzusichern. Uber diese Sicherung durfen keine weiteren Anlagenteile des Anschluss-
nehmers versorgt werden.

Die Funktionsfahigkeit der Hilfsenergieversorgung ist durch entsprechende MaRnahmen dauerhaft zu
sichern sowie in bestimmten Zeitabstanden zu prifen und in einem Prifprotokoll zu dokumentieren.
Auf Nachfrage sind die Prufprotokolle der E-Werk Netze GmbH & Co. KG vorzulegen.

6.3.4. Schutzeinrichtungen

6.3.4.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

6.3.4.2. Netzschutzeinrichtungen

— keine Erganzung —

6.3.4.3. Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

— keine Ergénzung -

6.3.4.3.1. Allgemeines
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Alle Bedien- und Anzeigeelemente der Schutzeinrichtungen mussen frontseitig zuganglich, bedienbar
und ablesbar sein.

Ist eine Schutzeinrichtung notwendig, so wird bei reinen Bezugsanlagen ein unabhangiger Uber-
stromzeitschutz (UMZ-Schutz) eingesetzt, hierbei sind mindestens zwei Uberstromstufen und eine
Erdstromstufe vorzusehen. Es durfen auch héherwertige Schutzeinrichtungen (z. B. gerichteter UMZ-
Schutz oder Distanzschutz) eingesetzt werden. Wandlerstromgespeiste Schutzgerate sind nur als
Schutzeinrichtung am Netzanschlusspunkt zugelassen, sofern diese vollumfanglich die TAR4110 ein-
halten. Dies ist dem E-Werk Netze GmbH & Co. KG nachzuweisen und muss vor Bestellung durch
das E-Werk Netze GmbH & Co. KG freigegeben werden.

Hierbei sind jeweils mindestens drei Uberstromstufen und eine Erdstromstufe vorzusehen. Es kénnen
auch héherwertige Schutzprinzipien (z. B. Distanzschutz) eingesetzt werden. Die Kurzschlussschutz-
funktion besitzt eine phasenselektive Anregung in allen drei Phasen. Die Schutzeinrichtung speichert
alle Einstellungen sowie den Stérungsverlauf und das Stérungsereignis in einem nichtfliichtigen Spei-
cher.
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Sofern der Kurzschlussschutz nicht durch eine Lastschalter-Sicherungs-Kombination erfolgt, missen
folgende Uberwachungsfunktionen im Schutzkonzept realisiert sein und sind nachzuweisen:

- Selbstuberwachung der Schutzeinrichtung (Life-Kontakt);
- Ausfallerkennung der Steuerspannung fur die Auslosung der Leistungsschalter;
- Uberwachung der netzunabhangigen Hilfsenergieversorgung.

Das Ansprechen einer dieser Uberwachungsfunktionen ist elektronisch an eine 24 h/365 Tage be-
setzte Meldestelle des Anschlussnehmers zu Ubertragen. Innerhalb von 24 Stunden muss eine sach-
kundige Person die Stérungsursache ermitteln.

Die ermittelten Stérungen sind unverziglich zu beheben, sodass die Schutzeinrichtung wieder funk-
tionsfahig ist.

Sofern die Kl_J_ndenanIage nicht fernwirktechnisch 24 h/365 Tage Uberwacht wird, flhrt da__s Anspre-
chen dieser Uberwachungsfunktionen zum unverziglichen Auslésen des zugeordneten Ubergabe-
schalters.

Im Rahmen der erforderlichen Wiederholungsprufungen, ist auch die Funktionsfahigkeit der komplet-
ten fernwirktechnischen Anbindung an die Meldestelle zu prifen und das Ergebnis zu dokumentieren.

6.3.4.3.2. HH-Sicherungen
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergénzend:

Aus Grinden der Selektivitat zum vorgelagerten Netzschutz ist der Nennstrom der HH-Sicherungen
so zu wahlen, dass im Kurzschlussfall (auch an den unterspannungsseitigen Klemmen des Transfor-
mators) eine Auslésezeit < 0,1 s eingehalten wird. Die anstehende Kurzschlussleistung am VerknUp-
fungspunkt kann bei den zustandigen Netzkundenbetreuern der E-Werk Netze GmbH & Co. KG an-
gefragt werden.

In den Netzen mit niederohmiger Sternpunkterdung ist immer auch die einpolige Kurzschlussleistung
zu berucksichtigen.

Falls die Auslosezeit nicht eingehalten werden kann, muss ein Leistungsschalter oder Leistungstrenn-
schalter mit Schutzrelais eingesetzt werden.

6.3.4.3.3. Abgangsschaltfelder
Es gilt die VDE-AR-N 4110’" und erganzend:

Bei eingesetzter riickwartiger Verriegelung sind die Abgangsschaltfelder mit einem unverzégert wir-
kenden Kurzschlussschutz freizuschalten (Auslésung dreipolig).
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6.3.4.3.4. Platzbedarf

— keine Erganzung —

6.3.4.4. Automatische Frequenzentlastung

— keine Erganzung —

6.3.4.5. Schnittstellen fiir Schutzfunktions-Priufungen
Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Art und Aufbau der Prufklemmleiste ist Anhang G zu entnehmen. Andere Ausfuhrungsformen der
Prifklemmleiste sind vorab mit der E-Werk Netze GmbH & Co. KG abzustimmen.

6.3.4.6. Mitnahmeschaltung bei der Parallelschaltung von Transformatoren

— keine Erganzung —

6.3.4.7. Schutzprifung
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Die einzuhaltenden Toleranzen in der Zeitmessung betragen -20/+70 ms, in der Messung des Schutz-
kriteriums +/-5 % und im Ruckfallverhaltnis = 0,95. Die Schutzprifung ist nach dem ,Leitfaden zum
Einsatz von Schutzsystemen in elektrischen Netzen*/'” durchzufiihren und zu protokollieren.

6.4. Storschreiber
Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und ergéanzend:

Sofern durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG ein Stérschreiber gefordert wird, ist dieser durch
den Anlagenbetreiber zu installieren.
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7. Abrechnungsmessung

7.1. Allgemeines
Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Es ist darauf zu achten, dass die Plombierung mit vorgefertigten Plombendrahten mit einer Lange
von ca. 150 mm maglich ist.

7.2. Zihlerplatz
Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Bei der E-Werk Netze GmbH & Co. KG sind nur Zahlerfelder mit Dreipunkt-Befestigung nach DIN
VDE 0603-1, Punkt 9.1.2.1 zugelassen.

Von der E-Werk Netze GmbH & Co. KG spezifizierte Messschranke unterschiedlicher Hersteller kon-
nen Uber den GroRhandel bezogen werden.

Der Arbeitsraum am Zahlerschrank richtet sich nach Abschnitt 7.4 der VDE-AR-N 4100.
Der Abstand vom FuRRboden bis zur Mitte der Mess- und Steuereinrichtung muss mindestens 0,80 m
und darf maximal 1,80 m betragen. Vor dem Zahlerschrank muss ein Arbeits- und Bedienungsbereich
freigehalten werden mit einer

- Breite: Schrankbreite, jedoch mindestens 1,00 m,

- Tiefe: mindestens 1,20 m,

- Hohe: durchgangig mind. 2,00 m.

Bei nicht begehbaren Stationen darf die Entfernung zur Rlckseite des Zahlerplatzes maximal 50 cm
nach Offnen des Zugangsbereiches betragen.

Zahlerschranke fiir die Abrechnungsmessung muissen sich innerhalb des Schaltanlagenraumes oder
elektrischen Betriebsraumes befinden, indem das Messfeld der Verrechnungsmessung montiert ist.
Je Spannungsebene sind getrennte Messschranke nach E-Werk Netze GmbH & Co. KG-Spezifika-
tion bereit zu stellen. Der Einbau in Trafokammern oder auf3erhalb der Stationshdille ist nicht gestattet.

Zahlerschranke in Mittelspannungsanlagen sind vorzugsweise als ,Vollkunststoff-Schranke® auszu-
fuhren. Zahlerschranke aus Metall sind im E-Werk Netze GmbH & Co. KG nur in Ausnahmefallen
zugelassen.
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7.3. Netz-Steuerplatz
Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Das Kommunikationsmodul oder der Funkrundsteuerempfanger mit langem Klemmendeckel kann im
zentralen Zahlerschrank montiert werden. Hierfur ist ein Zahlerfeld nach DIN VDE 0603-1 mit 450
mm vorzusehen. Das Zahlerfeld muss gesondert mit der Aufschrift ,SG — EM® (Steuergerat — Einspei-
semanagement) gekennzeichnet sein, sodass eine Verwechslung mit Tarifschaltgeraten der E-Werk
Netze GmbH & Co. KG ausgeschlossen ist.

Eine Platzierung auf einem doppelstockigen Zahlerfeld, gemeinsam mit einem Abrechnungszahler
oder einem Steuergerat flr gesteuerte Lasten ist unzulassig. Vom zentralen Zahlerplatz ist eine Steu-
erleitung zur Erzeugungsanlage vorzusehen. Die Spannungsversorgung erfolgt aus dem gemesse-
nen Anlagenteil.

7.4. Messeinrichtung

Es gilt die VDE-AR-N 4110"" und erganzend unserer ,,TMA Messung Niederspannung / Mittelspan-
nung‘ ®-

7.5. Messwandler

Es gilt die VDE-AR-N 4110"" und erganzend unserer ,,TMA Messung Niederspannung / Mittelspan-
nung' ®-

7.6. Datenferniibertragung

Es gilt die VDE-AR-N 4110"" und erganzend unserer ,,TMA Messung Niederspannung / Mittelspan-

nung ¢« 18l

7.7. Spannungsebene der Abrechnungsmessung

Es gilt die VDE-AR-N 4110"" und erganzend unserer ,,TMA Messung Niederspannung / Mittelspan-
nung" #-
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8. Betrieb der Kundenanlage

8.1. Allgemeines
Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Die Eigentumsgrenze und die Grenzen des Schaltanweisungsberechtigungsbereichs sind zwischen
der E-Werk Netze GmbH & Co. KG und dem Anlagenbetreiber zu vereinbaren.

8.2. Netzfihrung

Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, die in seinem Bereich der Schaltanweisungsberechtigung lie-
genden Schaltfelder der Ubergabestation nach Aufforderung der E-Werk Netze GmbH & Co. KG ab-
zuschalten. Schalthandlungen in der Mittelspannung sind durch den Anlagenbetreiber oder dessen

beauftragten Betreiberverantwortlichen mit der netzfihrenden Stelle des Netzbetreibers abzustim-
men.

8.3. Arbeiten in der Ubergabestation

— keine Erganzung —

8.4. Zugang
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergénzend:

Der Zugang zu Anlagenteilen im Verfigungsbereich des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers ist die-
sem oder dessen Beauftragtem jederzeit zu gewahren. Der Zugang muss unabhangig von personel-
len und grundstucksrechtlichen Verhaltnissen des Anlagenbetreibers gewahrleistet sein. Der Zugang
ist nach Abschnitt 6.1.2.2 zu realisieren und dauerhaft sicherzustellen. Bei nachtréaglichen Anderun-
gen am Zugang ist die E-Werk Netze GmbH & Co. KG mit einzubinden.

8.5. Bedienung vor Ort
Es gilt die VDE-AR-N 4110’" und erganzend:

Arbeiten werden nur nach Erhalt einer Verfugungserlaubnis der E-Werk Netze GmbH & Co. KG oder
des Anlagenbetreibers durchgefihrt (gemal DIN VDE 0105-100).
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8.6. Instandhaltung

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Die aktuellen Prufberichte der wiederkehrenden Prifungen sowie die Erklarung D sind durch den
Anlagenbetreiber im Stationsgebaude in Papierform zu hinterlegen. Die Unterlagen sind in einer mit
“Netzbetreiber” gekennzeichneten Mappe dauerhaft zu hinterlegen.

8.7. Kupplung von Stromkreisen
Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Hat der Anschlussnehmer mehrere Netzanschlusspunkte am Netz der E-Werk Netze GmbH & Co.
KG, sind diese elektrisch getrennt voneinander zu betreiben.

Hat der Anschlussnehmer nur einen Netzanschlusspunkt am Netz der E-Werk Netze GmbH & Co.
KG, so muss er ebenfalls dafiir sorgen, dass Uber seine Anlage und die eines Dritten keine unter-
schiedlichen Netzanschlusspunkte verbunden und miteinander betrieben werden.

Die Kundenanlage darf nicht mit dem Netzanschlusspunkt bei einem zweiten Netzbetreiber verbun-
den und betrieben werden. Dies gilt auch fir die indirekte Kupplung Uber die Niederspannungsanlage.

8.8. Betrieb bei Storungen

— keine Erganzung —
8.9. Notstromaggregate

8.9.1. Alilgemeines

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und ergéanzend:

Der Einsatz von Anlagen zur Ersatzstromerzeugung (Notstromaggregate) ist mit der E-Werk Netze
GmbH & Co. KG abzustimmen. Bei inselnetzfahigen Erzeugungsanlagen ist der Errichter/Betreiber
daflir verantwortlich, wahrend des Inselbetriebs einen sicheren Betrieb der Erzeugungsanlage zu ge-

wabhrleisten (z. B. Verriegelung der Signale zum Netzsicherheitsmanagement, Blockierung von wah-
rend des Inselbetriebs irrelevanter Schutzvorgaben des Netzbetreibers).

8.9.2. Dauer des Netzparallelbetriebes

— keine Erganzung —
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8.10. Besondere Anforderungen an den Betrieb von Speichern

— keine Erganzung —

8.10.1. Betriebsmodi

— keine Erganzung —

8.10.2. Technisch-bilanzielle Anforderungen

— keine Erganzung —

8.10.3. Lastmanagement

— keine Erganzung —

8.10.4. Dynamische Netzstiitzung im Betriebsmodus ,,Energiebezug*

— keine Erganzung —

8.11. Besondere Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge

— keine Erganzung —

8.11.1. Aligemeines

— keine Erganzung —

8.11.2. Blindleistung

— keine Erganzung —

8.11.3. Wirkleistungsbegrenzung

— keine Erganzung —
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8.11.4. Wirkleistungsabgabe bei Uber- und Unterfrequenz

— keine Erganzung —

8.12. Lastregelung bzw. Lastzuschaltung

— keine Erganzung —

8.13. Leistungsuiberwachung

— keine Erganzung —

9. Anderungen, AuRerbetriecbnahmen und Demontage
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Mit der Demontage und Entsorgung von Ubergabestationen oder Teilen davon diirfen nur geeignete
Fachfirmen beauftragt werden, die eine sachgerechte Ausflihrung dieser Arbeiten und die vorge-
schriebene Entsorgung eventuell dabei anfallender Reststoffe gewahrleisten. Hierbei sind die gelten-
den Gesetze und Verordnungen einzuhalten. Der Anschlussnehmer tragt die Kosten fur die Stillle-
gung des Netzanschlusses.

Falls sich durch eine Erhéhung der Netzkurzschlussleistung oder durch eine Anderung der Netzspan-
nung gravierende Auswirkungen auf die Kundenanlage ergeben, teilt E-Werk Netze GmbH & Co. KG
dies dem Anschlussnehmer rechtzeitig mit. Der Anschlussnehmer tragt die Kosten der dadurch an
seinem Netzanschluss und in seiner Kundenanlage entstehenden Folgemafinahmen. Dies betrifft
auch Anpassungen an das Schutzkonzept in Form von Einstellungs- oder Hardwarednderungen nach
Inbetriebnahme. Diese sind durch den Anschlussnehmer umzusetzen.

10. Erzeugungsanlagen

10.1. Allgemeines

— keine Erganzung —
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10.2. Verhalten der Erzeugungsanlage am Netz

10.2.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

10.2.1.1. Primarenergiedargebot und Softwareanpassung

— keine Erganzung —

10.2.1.2. Quasistationarer Betrieb

— keine Erganzung —

10.2.1.3. Polrad- bzw. Netzpendelungen

— keine Erganzung —

10.2.1.4. Inselbetrieb sowie Teilnetzbetriebsfahigkeit

— keine Erganzung —

10.2.1.5. Schwarzstartfahigkeit

— keine Erganzung —

10.2.2. Statische Spannungshaltung/ Blindleistungsbereitstellung

— keine Erganzung —

10.2.2.1. Allgemeine Randbedingungen

— keine Erganzung —
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10.2.2.2. Blindleistungsbereitstellung bei Py inst

— keine Erganzung —

10.2.2.3. Blindleistungsbereitstellung unterhalb von Py inst

— keine Erganzung —

10.2.2.4. Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung

— keine Erganzung —

10.2.2.5. Besonderheiten bei der Erweiterung von Erzeugungsanlagen

— keine Erganzung —

10.2.2.6. Besonderheiten bei Mischanlagen mit Bezugsanlagen

— keine Erganzung —

10.2.3. Dynamische Netzstiitzung

— keine Erganzung —

10.2.3.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

10.2.3.2. Dynamische Netzstiitzung bei Typ-1-Anlagen

— keine Erganzung —

10.2.3.2.1. Transiente Stabilitat — Verhalten bei Kurzschliissen

— keine Erganzung —
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10.2.3.2.2. Wirkstromwiederkehr

— keine Erganzung —

10.2.3.3. Dynamische Netzstiitzung bei Typ-2-Anlagen

— keine Erganzung —

10.2.3.3.1.  Allgemeines

— keine Erganzung —

10.2.3.3.2. Spannungsstiitzung bei Netzfehlern durch Blindstromeinspeisung bei vollstan-
diger dynamischer Netzstiitzung

— keine Erganzung —

10.2.3.3.3.  Eingeschrankte dynamische Netzstiitzung

— keine Erganzung —

10.2.3.3.4. Wirkstromwiederkehr

— keine Erganzung —

10.2.3.3.5. Ausnahmeregelung fiir direkt gekoppelte Asynchrongeneratoren

— keine Erganzung —

10.2.3.4. Verhalten bei Fehlerende bis zum Erreichen des stationdren Betriebes fiir Typ-1- und
Typ-2-Anlagen

— keine Erganzung —
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10.2.4. Wirkleistungsabgabe

10.2.4.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

10.2.4.2. Netzsicherheitsmanagement

Es gilt die VDE-AR-N 4110V und ergéanzend die Kundenrichtlinie “Fernwirkanbindung von externen
Energieanlagen”

Kostentragung

Besteht die Verpflichtung zur Installation einer technischen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzie-
rung der Wirkleistung von Energieanlagen, sind die entstehenden Kosten vom Anlagenbetreiber zu
tragen.

Folgen bei Nichtbeachtung

Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, ist eine Zahlung fir EEG-Anlagen geman § 52 Abs.
2 EEG bis zur Beseitigung des VerstolRes fallig. Anlagenbetreiber von KWKG-Anlagen sind gemaf §
52 Abs. 8 EEG ebenfalls zur Zahlung nach § 52 Abs. 2 EEG verpflichtet.

10.2.4.3. Wirkleistungsanpassung bei Uber- und Unterfrequenz

— keine Erganzung —

10.2.4.4. Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungsanlage

— keine Erganzung —

10.2.4.4.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

10.2.4.4.2. Beitrag zum Kurzschlussstrom

— keine Erganzung —

Version 1.0 Seite 65 von 97



— E-WERK
— NETZE

10.2.4.5. Uberpriifung der Schutzparametrierung

— keine Erganzung —
10.3. Schutzeinrichtungen und Schutzeinstellungen

10.3.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

10.3.2. Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers
Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Die Anforderungen aus Abschnitt 6.3.4.3 sind zu bertcksichtigen.
10.3.3. Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

10.3.3.1. Allgemeines
Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und ergénzend:

Der Ubergeordnete Entkupplungsschutz und der Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten
mussen an unterschiedliche Wandler/Messpunkte angeschlossen werden und wirken auf zwei sepa-
rate Schaltgerate. Die Umsetzung in einem Schutzgerat ist unzulassig.

Ausfallzeiten wahrend einer Schutzprifung werden nicht entschadigt.

Bei einer Umstellung von eingeschrankter auf vollstandige dynamische Netzstitzung sind die Schutz-
funktionen und Einstellwerte durch den Anschlussnehmer anzupassen. Den Zeitpunkt des Ubergangs
zur vollstandigen dynamischen Netzstitzung legt E-Werk Netze GmbH & Co. KG zu gegebener Zeit
angemessen fest.

Art und Aufbau der Prifklemmleiste fir den Netzschutz sind dem Anhang G zu entnehmen.

10.3.3.2. Spannungsschutzeinrichtungen

— keine Erganzung —
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10.3.3.3. Frequenzschutzeinrichtungen

— keine Erganzung —

10.3.3.4. Q-U-Schutz
Die Inhalte dieses Abschnittes der VDE-AR-N 4110 werden vollstandig ersetzt durch:

Bei der E-Werk Netze GmbH & Co. KG ist kein Q-U-Schutz erforderlich.

10.3.3.5. Ubergeordneter Entkupplungsschutz
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Die Erfassung der notwendigen MessgréfRen erfolgt iber Messwandler auf der Mittelspannungsseite
in der vereinbarten Versorgungsspannung U.. Die Messung in der vereinbarten Versorgungsspan-
nung erfordert den Einsatz von Wandlern in der Ubergabestation, diese sind vom Anschlussnehmer
bereitzustellen.

10.3.3.6. Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergénzend:

Im Zuge der Inselnetzerkennung sind derzeit keine weiteren Entkupplungsschutzfunktionen gefordert.

10.3.4. Anschluss der Erzeugungsanlage an die Sammelschiene einer Umspannanlage

— keine Ergénzung —

10.3.4.1. Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

— keine Erganzung —

10.3.4.2. Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

— keine Erganzung —
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10.3.4.2.1. Ubergeordneter Entkupplungsschutz

— keine Erganzung —

10.3.4.2.2.  Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten

— keine Erganzung —

10.3.4.3. Gesamtubersicht zum Schutzkonzept bei Anschluss der Erzeugungsanlage an die
Sammelschiene einer Umspannanlage

— keine Erganzung —

10.3.5. Anschluss der Erzeugungsanlage im Mittelspannungsnetz

— keine Erganzung —

10.3.5.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

10.3.5.2. Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

— keine Erganzung —

10.3.5.3. Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

— keine Erganzung —
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10.3.5.3.1.  Ubergeordneter Entkupplungsschutz

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Sofern mit dem Anschlussnehmer nicht anders vereinbart, gelten folgende Einstellwerte an den Er-
zeugungseinheiten.

Tabelle 3: Einstellwerte an der Erzeugungseinheit bei liibergeordnetem Entkupplungsschutz

Funktion Einstellbereich Schutzrelais-Einstellwerte
des Schutzrelais

Spannungssteigerungsschutz U >> 1,00 — 1,30 un 1,20 Uc 300 ms
Spannungssteigerungsschutz U > 1,00 — 1,30 un 1,10 Uc 180 s
Spannungsriickgangsschutz U < 0,10 — 1,00 un 0,80 Uns 2,7s

(Diese Funktion bendétigt, wenn technisch mog-
lich, zur Freigabe ein Mindeststromkriterium
U< 0,8 & 1> 0,1 In (Wandlernennstrom)

Am Netzanschlusspunkt ist auf die Umsetzung eines Frequenzsteigerungsschutzes f > bzw. eines
Frequenzriickgangsschutzes f < zu verzichten, aulier er wird ausdriicklich z. B. im Netzbetreiber-
Abfragebogen durch die E-Werk Netze GmbH & Co. KG gefordert.

10.3.5.3.2.  Entkupplungsschutz an den Erzeugungseinheiten
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Sofern mit dem Anschlussnehmer nicht anders vereinbart, gelten folgende Einstellwerte

Tabelle 4: Einstellwerte an der Erzeugungseinheit bei Netzanschluss

Funktion Einstellbereich des Schutzrelais-Einstellwerte
Schutzrelais

Spannungssteigerungsschutz U 1,00 — 1,30 un 1,25 Uns 100 ms

>>

Spannungsriickgangsschutz U < 0,10 — 1,00 un 0,80 Uns 10s

Spannungsrickgangsschutz U 0,10 — 1,00 un 0,45 Uns 300 ms

<<

Frequenzsteigerungsschutz f >> 50,0 - 55,0 Hz 52,5 Hz* <100 ms

Frequenzsteigerungsschutz f > 50,0 — 55,0 Hz 51,5 Hz* <5s

Frequenzrickgangsschutz f< 45,0 -50,0 Hz 47,5 Hz <100 ms

* Ist der Frequenzbereich der Erzeugungseinheit anlagenspezifisch eingeschrankt,

- auf 51,5 Hz, ist der Frequenzsteigerungsschutz (f >) mit der Frequenzstufe 51,5 Hz und < 100
ms einzustellen

- auf 52,5 Hz, ist der Frequenzsteigerungsschutz (f >>) im Frequenzbereich zwischen 51,5 Hz
und 52,5 Hz einzustellen

Eine vorherige Abstimmung mit der E-Werk Netze GmbH & Co. KG ist notwendig.
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10.3.5.4. Gesamtiibersicht zum Schutzkonzept bei Anschluss der Erzeugungsanlage im Mit-
telspannungsnetz

Es gilt die VDE-AR-N 4110’ und erganzend:

Im Anhang D sind die Anschlusskonzepte im Netz der E-Werk Netze GmbH & Co. KG abgebildet.

10.3.6. Schutzkonzept bei Mischanlagen
Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

Entsprechend Kapitel 10.3.3.1 mussen der Ubergeordnete Entkupplungsschutz und der Entkupp-
lungsschutz an den Erzeugungseinheiten an unterschiedliche Wandler angeschlossen werden und
auf unterschiedliche Schaltgerate wirken (Reserveschutzfunktion).

Bei Erweiterung oder Anderung einer bestehenden Kundenanlage ist grundsatzlich das Schutzkon-
zept auf den aktuellen Stand der TAB Mittelspannung anzupassen, sofern mit der E-Werk Netze
GmbH & Co. KG nichts anderes vereinbart wurde.

10.4. Zuschaltbedingungen und Synchronisierung

10.4.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

10.4.2. Zuschalten nach Auslésung durch Schutzeinrichtungen
Es gilt die VDE-AR-N 4110 und ergéanzend:

Nach Trennung einer Erzeugungsanlage vom Netz durch eine Ausschaltung des Ubergabeschalters
aufgrund von Auslésungen durch den Kurzschlussschutz ist eine automatische Wiederzuschaltung
nicht erlaubt. Eine Wiederzuschaltung darf erst nach Erlaubnis durch die Leitstelle der E-Werk Netze
GmbH & Co. KG erfolgen.

Nach Trennung einer Erzeugungsanlage vom Netz durch eine Ausschaltung des Kuppelschalters
aufgrund von Auslésungen durch den Ubergeordneten Entkupplungsschutz (Spannungsrickgang,
Spannungssteigerung) ist eine automatische Wiederzuschaltung nur fir Erzeugungsanlagen < 950
kW mit einem Zeitverzug von mindestens 10 Minuten erlaubt. Fir Erzeugungsanlagen > 950 kW darf
die Wiederzuschaltung erst nach Erlaubnis durch die Leitstelle der E-Werk Netze GmbH & Co. KG
erfolgen.
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Die Wiederzuschaltung der gesamten Erzeugungsanlage erfolgt unter Einhaltung der Kriterien der
Anschlussbewertung (ggf. erforderliche stufenweise Zuschaltung der Erzeugungseinheiten und/oder
der Transformatorleistung zur Einhaltung der zuléssigen Netzrickwirkungen).

Ubergabestationen mit automatischer Wiederzuschaltung/Fernsteuerung verfiigen lber Fern-/Ort-
Umschalter, die bei einer Ort-Steuerung die Automatik bzw. Fernsteuerbefehle unterbinden (siehe
auch Kapitel 6.3.2). AuRerdem sind derartige Ubergabeschaltfelder mit dem Hinweisschild ,Anlage
ist ferngesteuert/ferniberwacht® an der Mittelspannungsschaltanlage zu kennzeichnen.

10.4.3. Zuschaltung mit Hilfe von Synchronisierungseinrichtungen

— keine Erganzung —

10.4.4. Zuschaltung von Asynchrongeneratoren

— keine Erganzung —

10.4.5. Kuppelschalter

— keine Erganzung —

10.5. Weitere Anforderungen an Erzeugungsanlagen

— keine Erganzung —

10.5.1. Abfangen auf Eigenbedarf

— keine Erganzung —

10.5.2. Trennen der Erzeugungseinheit vom Netz bei Instabilitat

— keine Erganzung —

10.5.3. Fahigkeit zur Bereitstellung von Primarregelleistung

— keine Erganzung —
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10.5.4. Fahigkeit zur Bereitstellung von Sekundarregelleistung und Minutenreserve

— keine Erganzung —

10.6. Modelle
Die Inhalte dieses Abschnittes der VDE-AR-N 4110 werden vollstandig ersetzt durch:

Die Forderung eines EZA-Modells ergibt sich durch eine entsprechende Angabe im Netzbetreiberab-
fragebogen E.9. Die E-Werk Netze GmbH & Co. KG fordert aktuell, ein von der TAR4110 abweichen-
des vereinfachtes EZA-Modell in Form einer Datenliste.

Eine Vorgabe mit den notwendigen Daten wird dem Anschlussnehmer von der E-Werk Netze GmbH
& Co. KG bereitgestellt.

10.6.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

10.6.2. Funktionsumfang und Genauigkeitsanforderungen

— keine Erganzung —

10.6.3. Modelldokumentation

— keine Erganzung —

10.6.4. Parametrierung

— keine Erganzung —
11. Nachweis der elektrischen Eigenschaften fiir Erzeugungsanlagen

11.1. Gesamter Nachweisprozess

— keine Erganzung —
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11.2. Einheitenzertifikat

11.2.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

11.2.2. Netzriickwirkungen

— keine Erganzung —

11.2.2.1. Schaltbedingte Spannungsanderungen

— keine Erganzung —

11.2.2.2. Flicker

— keine Erganzung —

11.2.2.3. Oberschwingungen

— keine Erganzung —

11.2.2.4. Kommutierungseinbriiche

— keine Erganzung —

11.2.2.5. Unsymmetrien

— keine Erganzung —

11.2.3. Quasistationarer Betrieb und Pendelungen

— keine Erganzung —
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11.2.3.1. Quasistationarer Betrieb

— keine Erganzung —

11.2.3.2. Polradpendelungen

— keine Erganzung —

11.2.3.3. Netzpendelungen

— keine Erganzung —

11.2.4. Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung

— keine Erganzung —

11.2.5. Dynamische Netzstiitzung

— keine Erganzung —

11.2.5.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

11.2.5.2. Mehrfachfehler

— keine Erganzung —

11.2.5.3. Dynamische Netzstitzung fiir Typ-1-Erzeugungseinheiten

— keine Erganzung —

11.2.5.4. Verhalten nach Fehlerende fiir Typ-1-Erzeugungseinheiten

— keine Erganzung —
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11.2.5.5. Dynamische Netzstitzung fir Typ-2-Erzeugungseinheiten

— keine Erganzung —

11.2.5.6. Eingeschrankte dynamische Netzstiitzung fiir Typ-2-Erzeugungseinheiten

— keine Erganzung —

11.2.5.7. Verhalten nach Fehlerende fiir Typ-2-Erzeugungseinheiten

— keine Erganzung —

11.2.5.8. Dynamische Netzstiitzung direkt gekoppelter Asynchrongeneratoren

— keine Erganzung —

11.2.6. Modelle

— keine Erganzung —

11.2.6.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

11.2.6.2. Funktionsumfang der Modelle

— keine Erganzung —

11.2.6.3. Mindestanforderungen an Modelle

— keine Erganzung —

11.2.6.4. Plausibilisierung der Modelle

— keine Erganzung —
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11.2.6.5. Modellanforderung Spannungsregler von Typ-1-Erzeugungseinheiten

— keine Erganzung —

11.2.6.6. Modelldokumentation

— keine Erganzung —

11.2.6.7. Validierung

— keine Erganzung —

11.2.7. Wirkleistungsabgabe und Netzsicherheitsmanagement
Es gilt die VDE-AR-N 4110'" und erganzend:

gilt die , Technische Mindestanforderung Umsetzung Einspeisemanagement §9 EEG“

11.2.8. Wirkleistungsanpassung in Abhangigkeit der Netzfrequenz

— keine Erganzung —

11.2.9. Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungseinheit

— keine Erganzung —

11.2.10. Schutztechnik und Schutzeinstellungen

— keine Erganzung —

11.2.11. Zuschaltbedingungen und Synchronisierung

— keine Erganzung —

11.2.12. Trennen der Erzeugungseinheit vom Netz bei Instabilitat

— keine Erganzung —
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11.3. Komponentenzertifikat

— keine Erganzung —

11.3.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

11.3.2. EZA-Regler

— keine Erganzung —

11.3.3. Aktive statische Kompensationsanlagen

— keine Erganzung —

11.3.4. Spannungsregler inkl. des Erregersystems einer Typ-1-Erzeugungseinheit

— keine Erganzung —

11.3.5. Anforderungen an Hilfsaggregate bei Typ-1-Erzeugungseinheiten

— keine Erganzung —

11.3.6. Modelle

— keine Erganzung —

11.4. Anlagenzertifikat

— keine Erganzung —

11.4.1. Allgemeines

— keine Erganzung —
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11.4.2. Vom Anschlussnehmer zur Erstellung des Anlagenzertifikates bereitzustellenden Un-
terlagen

— keine Erganzung —

11.4.3. Einspeiseleistung

— keine Erganzung —

11.4.4. Bemessung der Betriebsmittel

— keine Erganzung —

11.4.5. Spannungsidnderung am Netzanschlusspunkt

— keine Erganzung —

11.4.6. Erforderliche Netzkurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt von Typ-1-Anlagen

— keine Erganzung —
11.4.7. Netzrickwirkungen

11.4.7.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

11.4.7.2. Schnelle Spannungsédnderungen

— keine Erganzung —

11.4.7.3. Flicker

— keine Erganzung —
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11.4.7.4. Oberschwingungen und Zwischenharmonische und Supraharmonische

— keine Erganzung —

11.4.7.5. Kommutierungseinbriiche

— keine Erganzung —

11.4.7.6. Unsymmetrien

— keine Erganzung —

11.4.7.7. Tonfrequenz-Rundsteuerung

— keine Erganzung —

11.4.7.8. Tréagerfrequente Nutzung des Kundennetzes

— keine Erganzung —

11.4.8. Quasistationarer Betrieb, Polrad-/Netzpendelungen

— keine Erganzung —

11.4.8.1. Quasistationarer Betrieb

— keine Erganzung —

11.4.8.2. Polrad-/Netzpendelungen

— keine Erganzung —

11.4.9. Nachweis des Inselbetriebes und der Teilnetzbetriebsfahigkeit

— keine Erganzung —

Version 1.0 Seite 79 von 97



— E-WERK

§ NETZE
11.4.10. Nachweis der Schwarzstartfahigkeit

— keine Erganzung —

11.4.11. Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung

— keine Erganzung —

11.4.12. Dynamische Netzstiitzung

— keine Erganzung —

11.4.12.1.Allgemeines

— keine Erganzung —

11.4.12.2.Dynamische Netzstiitzung fiir eine Erzeugungsanlage des Typs 1

— keine Erganzung —

11.4.12.3.Dynamische Netzstiitzung fiir eine Erzeugungsanlage des Typs 2

— keine Erganzung —

11.4.12.4.Eingeschrankte dynamische Netzstiitzung fiir eine Erzeugungsanlage des Typs 2

— keine Erganzung —

11.4.12.4.1. dynamische Netzstiutzung direkt gekoppelte Asynchrongenerator

— keine Erganzung —

11.4.13. Wirkleistungsabgabe

— keine Erganzung —
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11.4.14. Netzsicherheitsmanagement

— keine Erganzung —

11.4.15. Wirkleistungseinspeisung in Abhangigkeit der Netzfrequenz (Uber- und Unterfre-
quenz)

— keine Erganzung —

11.4.16. Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungsanlage

— keine Erganzung —

11.4.17. Schutztechnik und Schutzeinstellungen

— keine Erganzung —

11.4.18. Zuschaltbedingungen und Synchronisierung

— keine Erganzung —

11.4.19. Abfangen auf Eigenbedarf bzw. schnelle Resynchronisierung

— keine Erganzung —

11.4.20. Anforderungen an eine Regelleistungsbereitstellung

— keine Erganzung —

11.4.21. Eigenbedarfs- und Hilfsenergieversorgung

— keine Erganzung —

11.4.22. Sprunghafte Spannungsanderungen

— keine Erganzung —
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11.4.23. EZA-Modell

— keine Erganzung —

11.4.24. Anlagenzertifikat B

— keine Erganzung —

11.4.25. Nachtrag zum Anlagenzertifikat

— keine Erganzung —

11.5. Inbetriebsetzungsphase

— keine Erganzung —

11.5.1. Inbetriebsetzung der Ubergabestation

— keine Erganzung —

11.5.2. Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheiten, des EZA-Reglers und ggf. weiterer Kom-
ponenten

— keine Erganzung —

11.5.3. Inbetriebsetzung der gesamten Erzeugungsanlage und Inbetriebsetzungserklarung

— keine Erganzung —
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11.5.3.1. Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage
11.5.3.1.1.  Inbetriebsetzung einer Erzeugungsanlage im Einzelnachweisverfahren
11.5.3.2. Inbetriebsetzungserklarung

11.5.4. Konformitatserklarung

— keine Erganzung —

11.5.5. Betriebsphase

— keine Erganzung —

11.5.6. Stoérende Riickwirkungen auf das Netz

— keine Erganzung —

11.6. Einzelnachweisverfahren

— keine Erganzung —

11.6.1. Allgemeines

— keine Erganzung —

11.6.2. Anlagenzertifikat C1 fiir eine Erzeugungsanlage mit Pamax > 950 kW

— keine Erganzung —

11.6.3. Inbetriebsetzung einer Erzeugungsanlage mit Pamax > 950 kW im Einzelnachweisver-
fahren

— keine Erganzung —
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11.6.4. Erweiterte Konformitatserklarung einer Erzeugungsanlage mit Pamax > 950 kW

— keine Erganzung —

11.6.5. Betrieb der Erzeugungsanlage mit Pamax > 950 kW

— keine Erganzung —

11.6.6. Anlagenzertifikat C2 fiir eine Erzeugungsanlage mit Pamaxzwischen 2 135 kW und < 950
kw

— keine Erganzung —

11.6.7. Inbetriebsetzung einer Erzeugungsanlage mit Pamax zwischen 2 135 kW und =< 950 kW
im Einzelnachweisverfahren
— keine Erganzung —

11.6.8. Erweiterte Konformitatserkldarung einer Erzeugungsanlage mit Pamax zwischen 2 135
kW und =< 950 kW

— keine Erganzung —

11.6.9. Betrieb der Erzeugungsanlage mit Pamax zwischen 2 135 kW und < 950 kW

— keine Ergénzung —

12. Prototypen-Regelung

— keine Erganzung —

Anhang A (informativ) Begriffe ,,Kundenanlage“, ,,Bezugsanlage“, ,Er-
zeugungsanlage®“, ,,Mischanlage“ und ,,Speicher*

— keine Erganzung —
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Anhang B (informativ) Erlauterungen

B.1. Drehstrom — und Drehspannungssystem

— keine Erganzung —

B.2. Erlauterungen zur sprunghaften Spannungsanderung

— keine Erganzung —

B.3. Kurzschlussverhalten von Erzeugungseinheiten (Typ-2-Anlagen)

— keine Erganzung —

B.4. »Fault-Ride-Through“-Kurven

— keine Erganzung —

B.5. Typischer Zyklus einer erfolglosen AWE und Mithahmeschaltung

— keine Erganzung —

B.6. Ermittlung des k-Faktors am Netzanschlusspunkt

— keine Erganzung —

B.7. Gleichungen fiir die Beschreibung der dynamischen Netzstiitzung

— keine Erganzung —

B.8. Richtungsdefinition von P und Q

— keine Erganzung —

B.9. Netzriickwirkungen

— keine Erganzung —

B.9.1. Spannungsidnderung in Kundenanlagen

— keine Erganzung —

B.9.2. Einschaltstrome bei Netztransformatoren im laufenden Betrieb der Kundenanlagen

— keine Erganzung —

B.9.3. Spannungsidnderungen bei Erzeugungseinheiten

— keine Erganzung —

B.9.4. Flickerwirksamkeit der schnellen Spannungsdnderungen von Windenergieanlagen

— keine Erganzung —
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B.9.5. Flicker fiir Erzeugungsanlagen

— keine Erganzung —

B.9.6. Addition der Flickerstirken

— keine Erganzung —

B.9.7. Bewertungsschema fir Flickerbetrachtung fir Kundenanlagen im Mittelspannungs-
netz

— keine Erganzung —

B.9.8. Summierung von Oberschwingungen fiir Kundenanlagen

— keine Erganzung —

B.9.9. Erlauterungen zu 5.4

— keine Erganzung —

B.9.10. Erlauterungen zu 5.4.4 Vertraglichkeitspegel

— keine Erganzung —

B.9.11. Erlauterungen zu 5.4.4 Resonanzfaktor

— keine Erganzung —

B.10. Minimale Netzkurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt fiir Typ-1-Anlagen

— keine Erganzung —

B.11. Beispielhafte Befiillung des Erdungsprotokolls E.6

— keine Erganzung —
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Anhang C (normativ) Weitere Festlegungen

C.1. Toleranzbereich fiir den zusatzlichen Blindstrom

— keine Erganzung —

C.2. Prinzipielles Reglerverhalten

— keine Erganzung —

C.3. Anforderungen an das Regelverhalten nach 10.2.2.4
— keine Erganzung —

C.4. Prozessdatenumfang

Der Prozessdatenumfang der E-Werk Netze GmbH & Co. KG ist in folgender Richtlinie beschrieben:
Kundenrichtlinie ,Fernwirkanbindung fur externe Energieanlagen® /1"
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Anhang D (informativ) Beispiel fur Mittelspannungs-Netzanschlusse

Die nachfolgenden Abbildungen stellen Beispiele flr den Aufbau der Schaltanlage dar. Insbesondere
kénnen in Abhangigkeit des Messkonzeptes die diesbeziglichen Anforderungen abweichen.

Abbildung 2: 20 kV Anbindung mit einem Abgangsfeld, Transformator Absicherung = 63 A

optionales T;
netzseitiges netzseitiges Ubergabe- /
Eingangsschaltfeld Eingangsschaltfeld Abgangsschaltfeld

Anschlussnehmer
Verfligungs-
bereichgrenze

VNB

f%

\& o)

2) Zahlung MS C

o (i
Anschlussnehmer ‘
Eigentums-

renze
g VNB \(

**) E **) E

ot

wj %j ISe
5] emo]

3) Zahlung x NS —® 3) Zahlung x NS —®
(max. 1000A) 4( (max. 1000A) 4(

— — — Verriegelungsfunktion

4 Erdungsfestpunkt ! *kapazitive Spannungsanzeige . ST
(wenn technisch mdglich)

*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur méglich bei einem netzseitigem Eingangsschalt-
feld), ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfugungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung des VNB
abzuschalten.

**) Vorzugsweise ComPass B 2.0 oder hdherwertig

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen

2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler
Bei kundeneigenen MS-Leitungen auerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an
diese Wandler anschlieRbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler méglich.

3) In Abstimmung mit dem VNB ist bis zu einer Leistung von max. 630 kVA je Zahlung auch eine Zahlung auf der Niederspannungsseite
maglich.
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Abbildung 3: 20 kV Anbindung mit einem Abgangsfeld, Transformator Absicherung = 63 A nétig

optionales %
netzseitiges netzseitiges Ubergabe- /
Eingangsschaltfeld Eingangsschaltfeld Abgangsschaltfeld

Anschlussnehmer
Verfiigungs- 1>
bereichgrenze

VNB [>>

. . 1 =
}PT %j IS
9] em ]|

3) 4)

)| 1> ) >> 2) Zahlung MS <>
o {\\
Anschlussnehmer

Eigentums-

grenze VNB i7
i
all
4 Erdungsfestpunkt ~ !! *kapazitive Spannungsanzeige ~ ~ 7 Verriegelungsfunktion

(wenn technisch moglich)

*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur méglich bei einem netzseitigem
Eingangsschaltfeld), ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder
nach Aufforderung des VNB

**) abzuschalten.

Vorzugsweise ComPass B 2.0 oder héherwertig

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen

2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler
Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich
und auch an diese Wandler anschlieRbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwand-
ler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler mdg-
lich.

3) In Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen

- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufuhren.
Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verriegelungen zugelassen.
4) Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet werden
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Abbildung 4: 20 kV Anbindung mit zwei Abgangsfeldern
Transformatoren Absicherung = 63A mit Ubergabe-Lasttrennschalter

optionales
netzseitiges
Eingangsschaltfeld

netzseitiges .
Eingangsschaltfeld Ubergabeschaltfeld

sy

Abgangsschaltfeld Abgangsschaltfeld

n—(«“\

N Anschlussnehmer
Verfligungs-
bereichgrenze

—— ¥ o L L
) 2) Zahlung MS }{ }_‘

+

AH
oy [15> ]

Anschlussnehmer

Eigentums-
grenze
VNB {\\ {\\

Al 3l
3) Zahlung 1 NS — ¢ 3) Zéhlung 2 NS —® 3) Zahlung 3 NS —® 3) Z&hlung x NS —®
(max. 1000A) {) (max. 1000A) {) (max. 1000A) {) (max. 1000A) {)
v v v v

— — — Verriegelungsfunktion

-4 Erdungsfestpunkt ~ "—* kapazitive Spannungsanzeige , oty
(wenn technisch moglich)

*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur méglich bei einem netzseitigem
Eingangsschaltfeld), ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfigungsbereich liegenden Schaltfelder
nach Aufforderung des VNB

**) abzuschalten.

Vorzugsweise ComPass B 2.0 oder hdherwertig

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen

2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler
Bei kundeneigenen MS-Leitungen auRerhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich
und auch an diese Wandler anschlieBbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwand-
ler notwendig.

Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler még-

lich.
3) In Abstimmung mit dem VNB ist bis zu einer Leistung von max. 630 kVA je Zahlung auch eine Zahlung auf der Nieder-

spannungsseite mdglich.
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Abbildung 5: 20 kV Anbindung mit drei Abgangsfeldern, (ein Transformator Absicherung = 63 A nétig, [kundeneigenes MS-Netz Absiche-
rung > 100 A], ein Transformator Absicherung bis 100 A) mit Ubergabe-Lasttrennschalter

optionales

! T T
netzseitiges netzseitiges .
Eingangsschaltfeld Eingangsschaltfeld Ubergabeschaltfeld Abgangsschaltfeld Abgangsschaltfeld Abgangsschaltfeld

Verfiigungs.  Anschlussnenmer 5) 5)
bereichgrenze
NB 1>>
\T o ") o 5) o
| M [
= }—\ }—\ ’—Cﬂ‘  — ] }Aﬁ

| | U | B A
b Lok [ [ Qo] 5 W H
2

Anschlussnehmer

(
-

Eigentums-

renze

S G |
S o

IS

c o c

A o

{\\ = c 2

>° 2

e N

al 55 55

o2 o g

c = c =

= 2 =

) )

x X

E'_' E'_'

N = N =

— — — Verriegelungsfunktion

-4 Erdungsfestpunkt ! *kapazitive Spannungsanzeige . JSTU
(wenn technisch moglich)

*) Wenn der Lasttrennschalter im netzseitigen Eingangsschaltfeld entfallen soll (nur mdglich bei einem netzseitigem Eingangsschalt-
feld), ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, die in seinem Verfligungsbereich liegenden Schaltfelder nach Aufforderung des VNB
abzuschalten.

**) Vorzugsweise ComPass B 2.0 oder héherwertig.

1) kapazitive Spannungsanzeige wird empfohlen.

2) MS-seitige Strom- und Spannungswandler.

Bei kundeneigenen MS-Leitungen auferhalb der Ubergabestation ist eine Erdschlussrichtungserfassung erforderlich und auch an
diese Wandler anschlieBbar. Beim wattmetrischen Verfahren werden jedoch separate Kabelumbauwandler notwendig.
Bei gasisolierter Bauweise sind Spannungswandler baulich bedingt auch aus Netzsicht vor dem Stromwandler méglich.

3) In Abgangsfeld ist durch die Ubergabeschalteinrichtung eine Trennfunktion zu realisieren. Diese ist durch einen
- Lasttrennschalter oder
- Trennschalter oder
- Leistungsschalter in Einschubtechnik oder
- Leistungstrennschalter
auszufiihren.
Ein Trennschalter ist nur in Verbindung mit Verriegelungen zugelassen.
4) Der Lasttrennschalter im Abgangsfeld kann auch vor dem Leistungsschalter angeordnet sein.

5) Ab einer Anzahl von >2 Abgangsleistungsschalter oder einer Trafogesamtleistung von > 10MVA ist ein Ubergabe Leistungsschalter
mit Schutzfunktion vorzusehen.
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Anhang E (normativ) Vordrucke

Aktuell sind folgende Vordrucke der E-Werk Netze GmbH & Co. KG auf der Homepage der E-Werk
Netze GmbH & Co. KG verdffentlicht:

EA. Antragstellung

E.2. Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen

E.3. Netzanschlussplanung

E.4. Errichtungsplanung

E.5. Inbetriebsetzungsauftrag

E.6. Erdungsprotokoll

E.7. Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Ubergabestationen

E.8. Datenblatt einer Erzeugungsanlage/eines Speichers — Mittelspannung
E.9. Netzbetreiber-Abfragebogen

E.10. Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungseinheiten und Speicher
E.11. Inbetriebsetzungserkldarung Erzeugungsanlage/Speicher

E.12. Konformitatserklarung fiir Erzeugungsanlagen/Speicher

E.13. Einheitenzertifikat

E.14. Komponentenzertifikat

E.15. Anlagenzertifikat

E.16. Betriebserlaubnisverfahren

E.17. Beschranktes Betriebserlaubnisverfahren

Mit der stetigen Erweiterung unseres Online-Portal entfallen zukunftig alle Datenblatter. Weiter Infor-
mationen finden Sie auf unserer Homepage www.ew-netze.de

Anhang F (informativ) Storschreiber

— keine Erganzung —
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Anhang G Aufbau Prufklemmleiste fuir den Netzschutz

G.1. Klemmleistenbezeichnung

Schutzklemmleiste ist mit -X301 zu bezeichnen.

Sind mehrere Schutzgerate im Abzweig verbaut werden diese auf nummeriert z.B. -X301 fur -F301
und -X302 fur -F302.

Bei Montage im Schrank oder auf einer Tafel muss die Objektbezeichnungen vorgesetzt werden
z.B. JO1-X301 oder JO3-X301.

Tabelle 5: Klemmenbezeichung fiir den Netzschutz

Klemmennum- Potenzial Bemerkung
mer
1/2 Strom L1 Wandlerstromklemmblock
3/4 Strom L2 Wandlerstromklemmblock
5/6 Strom L3 Wandlerstromklemmblock
7/8 Strom N Wandlerstromklemmblock
9/10/11/12 Sternpunkt Richtung Stromwandler Wandlerstromklemmblock
13 Spannung L1 Wandlerspannungsklemmblock
14 Spannung L2 Wandlerspannungsklemmblock
15 Spannung L3 Wandlerspannungsklemmblock
16 Spannung N Wandlerspannungsklemmblock
17 Spannung e Wandlerspannungsklemmblock
18 Spannung n Wandlerspannungsklemmblock
19/20 L+ Hilfs- und Steuerspannung
21/22 L- Hilfs- und Steuerspannung
23 Auslosung NAP Auslosung NAP L+
24 LS ein Rickmeldung des NAP LS
25 LS aus Rickmeldung des NAP LS
26 Auslosung Generator Befehl und Meldung
Optional bei Entkupplungsschutz
27128 Binareingang fir Verrieglung Blockadeeingang; ruckwartige Ver-
rieglung; etc.
29/30 L+ Meldespannung
31 L- Meldespannung
32 Anregung Generalanregung
33 EWI Vorwarts Erdschluss Wischer Vorwarts
34 EWI Rickwarts Erdschluss Wischer Rickwarts
35 Pulsortung /E-Watt Vorw. Pulsortung oder E-Watt Vorwarts je
nach Forderung
36 /37 Stérung (Selbstiiberwachung) Life Kontakt zur Meldung oder Aus-
I6sen der Unterspannungsauslo-
sung

G.2. Klemmentyp

Fir die Umsetzung der Klemmleiste missen Klemmen vom Typ bzw. PTME 6 des Herstellers PHOE-
NIX CONTACT oder vergleichbare Klemmen verwendet werden. Vergleichbare Klemmen anderer
Hersteller sind ausdrticklich zugelassen.
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G.3. Klemmleiste

Die Klemmleiste setzt sich je nach Anwendungsgebiet aus einzelnen Klemmblécken zusammen.

G.3.1. Wandlerklemmleiste fiir den Netzschutz

Kurzschlussbriicken feste Briicke Priifbuchsen
[ X301
Extern |." | intern
T1L1S2 Ny [O oo S 1 F301L1
ANEY 0---0 0 2 F301L1
TiL2 S2 1 O 0---0 (0] 3 F301L2
o\ o 0---0 (o) 4 F301L2
T1L3 S2 1 @ 0---0 () 5 F3011L3
Ohne Kabelumbauwandler o\ | 0---0 (] 6 F301L3
T‘b[ 1 Q 0---0 Q 7 F301N
Mit Kabelumbauwandler \x r o\ 0---0 (0] 8 F301N _
st s 0-—0 o 9 —J
Trennwand TiL2S1 9 0---0 10
TiL3S1 y 0---0 11
PE \ 0---0 12

Abbildung 6: Stromwandlerklemmenblock Netzschutz

Wird zur genauen Messung von Erdstromen ein Kabelumbauwandler bendtigt, so wird dieser an den
Klemmen 7 und 8 angeschlossen und die Sternbricken von Klemme 6 mit der Klemme 9 verbunden.

ULl 0---0 (@) 13 F301
UL2 0---0 0O 14 F301
uL3 0---0 (0] 15 F301
UN 0---0 O 16 F301
Ue 0---0 (@) 17 } A _
Bei Erdschlusserfassung via F301
Un 0---0 (@) 18

Abbildung 7: Spannungswandlerklemmenblock

Erfordern die eingesetzten Schutzfunktionen keine Spannungsmessung kann auf den Spannungs-
wandlerklemmenblock 13-18 verzichtet werden.
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UH+ ? 0---0 @ 19 F301

1 0---0 20 EKR Hilfversorgung und Steuerspannung
UH- ? 0---0 (o) 21 EF301 L+ ist gg. Am Gerat zu briicken

‘ 0---0 22 EKR
LS_AUS_NAP 0---0 o 23 F301 Auslosung des NAP
LS_ei - 24 F301

Sl S— ® }— LS Stellungsriickmeldung

LS_aus 0---0 O 25 F301
LS _AUS _Gen 0---0 O 26 F301 Optional Ausldsung des Generator
Rlckw.Ver. +' 0---0 0] 27 F301 ]_ optional fir riickwartige Verrieglung
Riickw.Ver. - 0---0 o 28 F301 / Blockade

Abbildung 8: Klemmblock Hilfsspannungsversorgung

Wird kein Ubergeordneter Entkupplungsschutz gefordert oder kommen die Schutzfunktionen ohne
Blockaden aus sind die Klemmen 26 — 28 als Reserve vorzusehen.

UM+ 0---0 o 29 F301
00 30 EKR Mgldespannung ) )
L+ist gg. Am Gerat zu briicken
UM- 0---0 () 31
Anregung 0---0 (@) 32 F301 Generalanregung F301
EWI Vorw. 0---0 (@] 33 Erdschlusswischer vorwarts von F301 oder EKR
EWI Riick. 0---0 0] 34 Erdschlusswischer riickwarts von F301 oder EKR
Puls/E-Watt 0---0 @] 35 Pulsortung oder E-Watt Vorwarts F301 oder EKR
Abbildung 10: Meldungsklemmblock
Life 0] 0---0 36 F301 Life Konkat der F301 zur Meldung oder
Kontakt (o) 0---0 37 F301 der Ausldsung der Unterspannungsauslosung

Abbildung 9: Stérungsklemmblock
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X301
Extern intern
TiL1S2 L3 O o0 0] 1 F301L1
o 0---0 o 2 F301L1
T1L2S2 1 © o0---0 ©] 3 F301L2
o 0---0 o 4 F301L2
T1L3 S2 A ® o--0 [ ] 5 F301L3
Ohne Kabelumbauwandl%$[ o 0---0 @ 6 F301L3
LY @ o0---0 O 7 F301N
Mit Kabelumbauwandler \ = o\ 0---0 Q@ 8 F301N
TiL1S1 0---0 ) 9 s
TiL2S1 0---0 10
T1iL3 S1 0---0 11
PE 0---0 12
uLl 0---0 O 13 F301
uL2 0---0 (@] 14 F301
uL3 0---0 [ 15 F301
UN 0---0 Q 16 F301
He o0 9 is }— Bei Erdschlusserfassungvia F301
un 0---0 (%] 18
UH+ ' 0---0 @ 19 F301
J 0---0 20 EKR Hilfversorgung und
Steuersp g
UH- ? 0---0 (4] 21 F301 L+ist gg. Am Gerat zu briicken
‘ 0---0 22 EKR
LS_AUS_NAP 0---0 ® 23 F301 Auslosung des NAP
S_ein g ® 2% Faon } LS Stellungsrickmeldung
LS_aus 0---0 (0] 25 F301
LS AUS Gen 0---0 O 26 F301 Optional Auslésung des Generator
Rickw.Ver. + 0---0 ) 27 F301 optional frrickwdstigs
Verrieglung
Ruckw.Ver. - 0---0 ] 28 F301 /Blockade
UM+ 0---0 @ 29 F301
T e S
N UM- 0---0 @ 31
Anregung 0---0 O 32 F301 Generalanregung F301
EWI Vorw. 0---0 @] 33 Erdschlusswischer vorwarts von F301 oder EKR
EWI Ruck. 0---0 (¢} 34 Erdschlusswischer rickwarts von F301 oder EKR
Puls/E-Watt 0---0 o 35 Pulsortung oder E-Watt Vorwarts F301 oder EKR
Life o 0---0 36 F301 ]— Life Konkat F301 zur Meldung oder
Kontakt O 0---0 37 F301 der Auslosungder Unterspannungsauslosung

Abbildung 11: Gesamtiibersicht Priifklemmleiste
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Die Dokumente 8 — 11 finden Sie auf der Homepage der E-Werk Netze GmbH & Co. KG.
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