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Vorbemerkung

Im Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 ist in § 21 b, Absatz 2 festgelegt, dass der Einbau,
der Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen auf Wunsch des betroffenen Anschluss-
nehmers von einem Dritten durchgeflhrt werden kann. Hierzu hat der Netzbetreiber fir sein
Netzgebiet einheitliche technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen und
Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualitat zu veréffentlichen, die sachlich
gerechtfertigt und nicht diskriminierend sind.

Mit den vorliegenden technischen Mindestanforderungen und den Mindestanforderungen zu
Datenumfang und Datenqualitat fiir Messstellen in Kunden- und Netzanlagen, die an das Verteil-
netz Strom der E-Werk Netze GmbH & Co. KG (folgend EW- Netze genannt) angeschlossen
sind, wird die Vorgabe eines einheitlichen Anforderungsprofils an Messstellen sichergestellt.
Diese Mindestanforderungen gelten sowohl fiir durch den Netzbetreiber als auch fir durch dritte
Messstellenbetreiber betriebene Messstellen und sind somit von allen Messstellenbetreibern
gleichermalden einzuhalten. Von ihnen darf nur in begriindeten Ausnahmefallen nach
Rucksprache mit dem jeweiligen Netzbetreiber abgewichen werden. Jeder Messstellenbetreiber
muss in einer von ihm betriebenen Messstelle alle Messkonfigurationen gemaf Abschnitt 2
anbieten und betreiben kdnnen, die unter Beriicksichtigung der Anschluss-situation in der
betreffenden Kundenanlage auftreten kénnen.

Bei der technischen Umsetzung in Anlagen, die an das Netz der EW- Netze angeschlossen sind,
sind diese Vorgaben zu beachten:

= Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen im Stromverteilnetz
der EW- Netze,
= Technischen Anschlussbedingungen fir den Anschluss an das Niederspannungsnetz"

(TAB 2007) einschlief3lich Erlauterungen von VDEW/BDEW und EW- Netze,

= Technische Richtlinie des BDEW ,TAB Mittelspannung 2008 Technische Anschluss-
bedingungen fur den Anschluss an das Mittelspannungsnetz® einschlieRlich der
Erganzungen der EW- Netze.

Die Regelungen der MessZV vom 17. Oktober 2008 und daraus resultierende Festlegungen der
Bundesnetzagentur sind ebenfalls einzuhalten.

Geltungsbereich

Sachlich:
Diese Mindestanforderungen gelten fur Abrechnungs- und Vergleichsmessungen in Kunden- und
Netzanlagen, die an das Verteilnetz der EW- Netze angeschlossen sind.

Zeitlich:

Die vorliegenden Technischen Mindestanforderungen und die Mindestanforderungen zu
Datenumfang und Datenqualitat gelten ab dem 01.01.2009 auf unbestimmte Zeit. Ab diesem
Zeitpunkt verlieren alle bisherigen von EW- Netze veréffentlichten Ausgaben ihre Gultigkeit.

Die EW- Netze ist berechtigt, die Technischen Mindestanforderungen zu aktualisieren, sofern sie
hierzu eine Notwendigkeit sieht. Aktualisierte Ausgaben werden mindestens einen Monat vor
Glltigkeitsbeginn auf der Internetseite der EW- Netze verdffentlicht und den im Netz der EW-
Netze tatigen Messstellenbetreibern zur Kenntnis gegeben.
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1 Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen nach § 21 b, Abs. 2 EnWG
1.1 Grundsatze zum Messstellenbetrieb

Nach Mdoglichkeit ist die Messung in der Ebene der Anschlussspannung auszufuhren. Es gilt der
Metering Code VDE-AR 4400, sofern nachstehend keine abweichenden oder ergdnzenden
Festlegungen getroffen werden. Die EW- Netze verlangt auf Grundlage der ,Verordnung tber
Allgemeine Bedingungen flir den Netzanschluss und dessen Nutzung fir die Elektrizitats-
versorgung in Niederspannung NAV* vom 01.11.2006, dass jede Stromentnahme oder
Einspeisung des Anschlussnutzers gemessen wird.

Wird fur die Datenferntbertragung Powerline Communication (PLC) Technik eingesetzt, so sind
durch das gewahlte Verfahren samtliche Ruckwirkungen auf andere PLC-Systeme zu verhindern,
das gilt im Besonderen auf die eingesetzten PLC-Systeme die sich schon im Einsatz befinden.
Sollten Ruckwirkungen auftreten und festgestellt werden, so sind diese umgehend durch den
Verursacher kostenfrei zu beseitigen.

Sofern die Messeinrichtung nicht elektronisch ausgelesen wird, verwendet der Messstellen-
betreiber ausschliellich Messeinrichtungen, deren Messwerte ohne zusatzlichen Aufwand vom
Messdienstleister abgelesen werden kénnen. Durch die Gestaltung der Anzeigeeinheit eines
Zahlers verursachte abweichende Anforderungen an die Ablesung stellen keinen zusatzlichen
Aufwand im Sinne Satz 1 dar.

Kann an einem Netzverknlpfungspunkt die Energieflussrichtung wechseln, ist eine Messung fur
beide Energieflussrichtungen vorzusehen (Vierquadranten- oder Zweirichtungszahler). Dies gilt
sowohl an der Ubergabestelle zum Netz der allgemeinen Versorgung bei Volleinspeisung und
Uberschusslieferungen von Eigenerzeugungsanlagen, als auch am Messpunkt der Eigen-
erzeugungsanlage selbst.

Bei Zahlpunkten mit unterbrechbaren Verbrauchern legt die EW- Netze die Freigabe- oder
Sperrzeiten fest. Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet die vorgegebenen Schaltzeiten der
unterbrechbaren Verbraucher an dem jeweiligen Zahlpunkt umzusetzen.

Bei Zahlpunkten ohne unterbrechbare Verbraucher und der Forderung nach einem Zweitarif-
arbeitszahler sind fur die Tarifumschaltung die Schaltzeiten der EW- Netze verbindlich. Sofern
vom Lieferanten abweichende Schaltzeiten fur den Tarif vorgegeben werden, sind diese in
separaten Tarifregistern zu erfassen.

An die Sekundarleitungen von Wandlern (Zahlkern, Wicklung), Uber die die Abrechnungs-
beziehungsweise Vergleichsmessung angeschlossen ist, diirfen keine kundeneigenen Zahler
oder sonstige Gerate von Dritten angeschlossen werden. Dies gilt auch fir den Anschluss von
Schutzgeraten.

Im ungemessenen Bereich dirfen Gerate flr den Messstellenbetrieb nur bis zu einer
Gesamtleistung von 6 Watt angeschlossen werden. Werden mehr als 6 Watt fur zusatzliche
Gerate im Zuge des Messstellenbetriebes bendtigt ist die Versorgung Gber gemessene Energie
sicherzustellen.
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2 Technische Mindestanforderungen an die Messstelle

Die folgenden Angaben zu Leistungsgrenzen beziehen sich auf jeweils einen Anschluss
(realer Zahlpunkt), sofern nachstehend nicht anders angegeben.

Die folgenden Angaben zu Arbeitsmengengrenzen beziehen sich jeweils auf die gesamte
Kundenanlage, sofern nachstehend nicht anders angegeben.

Vorves ASURE T WeSE | lesting Abetn e U

2 ebene ebene 0 L3964 Sl zahler zahler

2.1 NS NS <22 <100.000 SLP ")
2.2 NS NS <22 >100.000 LGz

23 NS NS > 22 <100.000 SLP 2)
24 NS NS > 22 >100.000 LGz

25 MS NS <22 <100.000 SLP %)
26 MS NS <22 >100.000 LGZ

2.7 MS NS > 22 <100.000 SLP %)
2.8 MS NS > 22 >100.000 LGz

29 MS MS LGZ

1) Option bei Lieferanten-/Kundenwunsch auch LGZ wie 2.2 méglich
2) Option bei Lieferanten-/Kundenwunsch auch LGZ wie 2.4 mdglich
3) Mittelspannungskunde mit niederspannungsseitiger Abrechnung

Mindestanforderungen des Netzbetreibers an die Messstelle abhangig von den Leistungs- und
Arbeitsmengengrenzen.
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2.1 Netzanschluss Niederspannung bis 22 kVA und weniger als 100.000 kWh/a
Verbrauch SLP

Allgemein Direkt angeschlossener Arbeitszahler, technisch Gbertragbare
Leistung maximal 22 kVA. Einbau zur Versorgung von Kunden mit
Standardlastprofil.

Varianten Ein- oder Zweitarifzahler, je nach Kunden- oder

Lieferantenwunsch.

Tarifsteuergerat nur bei Zweitarifzahler.

Genauigkeitsklassen Zahler: Wirkarbeit 2 %, Blindarbeit wird nicht gemessen.

Vergleichsmessung Nicht gefordert.

Ablesung Kontrollablesung durch VNB, Kundenselbstablesung zulassig

Optionen Lastgangzahler (LGZ) entsprechend 2.2 auf Kunden- oder
Lieferantenwunsch gegen Kostentragung.

Anforderungen Nach TAB 2007, Kapitel 7 einschlieBlich VAEW/BDEW sowie

an Kundenanlage Erganzungen von EW- Netze.

Bei Anlagen mit Speicherheizung gelten die Festlegungen laut
Installateur-Mappe der EW- Netze.

Das erforderliche Tarifsteuergerat kann mit den erforderlichen
Parametern der EW- Netze angemietet werden.
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2.2 Netzanschluss Niederspannung bis 22 kVA und mehr als 100.000 kWh/a
Verbrauch LGZ

Allgemein Direkt angeschlossener Lastgangzahler mit
Kommunikationsmodul (Funk- oder Festnetz) fur
Zahlwertfernlibertragung (ZFU).

Technisch Ubertragbare Leistung maximal 22 kVA.

Varianten keine

Genauigkeitsklassen Zahler: Wirkarbeit 1 %, Blindarbeit 2 %

Vergleichsmessung Nicht gefordert.

Ablesung Tagliche Ablesung Uber ZFU.

Optionen Anlagen mit Speicherheizung siehe 2.10.

Anforderungen nach TAB 2007, Kapitel 7 einschlie8lich VdEW und Erganzungen
an Kundenanlage von EW- Netze.

Durchwahlfahiger Analog-Telefonanschluss oder durchwahlfahiger
ISDN-Telefonanschluss mit a/b-Adapter (nur bei ZFU Gber Funk-
oder Festnetz).

Anmerkungen In bestehenden Anlagen kdnnen historisch bedingt
Lastgangzahler mit Tarifschaltgerat eingebaut sein.

Das erforderliche Tarifsteuergerat kann mit den erforderlichen
Parametern von EW- Netze angemietet werden.

Ausdruck vom: 19.12.2025
Seite 7/ 27



— E-WERK
— NETZE

2.3 Netzanschluss Niederspannung liber 22 kVA und weniger als 100.000 kWh/a
Verbrauch SLP

Allgemein Uber Stromwandler angeschlossener Arbeitszahler

Technisch Ubertragbare Leistung ergibt sich aus
StromwandlergroRe. Einbau zur Versorgung von Kunden mit
Standardlastprofil.

Varianten Ein- oder Zweitarifzahler, je nach Kunden- oder Lieferanten-
wunsch.

Tarifsteuergerat nur bei Zweitarifzahler.

Genauigkeitsklassen Zahler: Wirkarbeit 1 %, Blindarbeit wird nicht gemessen.
Wandler: StromKI.0,5s

Vergleichsmessung Nicht gefordert.
Ablesung Kontrollablesung durch VNB, Kundenselbstablesung zulassig
Optionen Lastgangzahler (LGZ) entsprechend 2.4 bei einem

Jahresverbrauch unter 100.000 kWh auf Kunden- oder
Lieferantenwunsch gegen Kostentragung.

Anforderungen an Nach TAB 2007, Kapitel 7 einschliel3lich VAEW und Ergdnzungen
Kundenanlage von EW- Netze.

Bei Leistung > 22 kVA, Wandlermessschrank nach Spezifikation
von EW- Netze.

Bei Anlagen mit Speicherheizung gelten die Festlegungen laut
Installateur-Mappe der EW- Netze.

In bestehenden Anlagen kénnen historisch bedingt Lastgang-
zahler mit Tarifschaltgerat eingebaut sein.

Das erforderliche Tarifsteuergerat kann mit den erforderlichen
Parametern von EW- Netze angemietet werden.
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2.4 Netzanschluss Niederspannung liber 22 kVA und mehr als 100.000 kWh/a
Verbrauch LGZ

Allgemein Uber Stromwandler angeschlossener Lastgangzahler mit
Kommunikationsmodul (Funk- oder Festnetz) flr Zahlwertfern-
Ubertragung (ZFU).

Technisch Ubertragbare Leistung ergibt sich aus Stromwandler-
grofe.

Varianten keine

Genauigkeitsklassen Zahler: Wirkarbeit 1 %, Blindarbeit 2 %.
Wandler: StromKI.0,5s

Vergleichsmessung Nicht gefordert.

Ablesung Tagliche Ablesung Uber Zahlwertfernibertragung.

Optionen Anlagen mit Speicherheizung siehe 2.10.

Anforderungen Nach TAB 2007, Kapitel 7 einschliel3lich VAEW und Ergdnzungen
an Kundenanlage von EW- Netze.

Durchwahlfahiger Analog-Telefonanschluss oder durchwahlfahiger
ISDN-Telefonanschluss mit a/b-Adapter (nur bei ZFU Gber Funk-
oder Festnetz).

Bei Leistung > 22 kVA, Wandlermessschrank nach Spezifikation
von EW- Netze.

Anmerkungen In bestehenden Anlagen kdnnen historisch bedingt Lastgang-
zahler mit Tarifschaltgerat eingebaut sein.

Das erforderliche Tarifsteuergerat kann mit den erforderlichen
Parametern von EW- Netze angemietet werden.
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2.5 Netzanschluss Mittelspannung, niederspannungsseitige Messung bis 22 kVA und
weniger als 100.000 kWh/a Verbrauch.

(Mittelspannungskunde mit niederspannungsseitiger Messung) SLP

Allgemein Niederspannungsseitig angeschlossener Arbeitszahler.

Technisch Ubertragbare Leistung maximal 22 kVA.

Varianten Ein- oder Zweitarifzahler, je nach Kunden- oder Lieferanten-
wunsch.

Tarifsteuergerat nur bei Zweitarifzahler.

Genauigkeitsklassen Zahler: Wirkarbeit 2 %, Blindarbeit wird nicht gemessen.

Vergleichsmessung Nicht gefordert.

Ablesung Kontrollablesung durch VNB, Kundenselbstablesung zulassig.

Optionen Lastgangzahler (LGZ) gemaf 2.6 bei einem Jahresverbrauch
unter 100.000 kWh auf Kunden- oder Lieferantenwunsch gegen
Kostentragung.

Anforderungen Nach TAB 2007, Kapitel 7 einschliel3lich VAEW und Ergdnzungen

an Kundenanlage von EW- Netze.

Bei Anlagen mit Speicherheizung gelten die Festlegungen laut
Installateur-Mappe der EW- Netze.

Das erforderliche Tarifsteuergerat kann mit den erforderlichen
Parametern von EW- Netze angemietet werden.
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2.6 Netzanschluss Mittelspannung, niederspannungsseitige Messung bis 22 kVA und
mehr als 100.000 kWh/a Verbrauch LGZ

Allgemein Direkt angeschlossener Lastgangzahler mit
Kommunikationsmodul (Funk- oder Festnetz) flr Zahlwert-
fernibertragung (ZFU).

Technisch Ubertragbare Leistung maximal 22 kVA.

Varianten keine

Genauigkeitsklassen Zahler: Wirkarbeit 1 %, Blindarbeit 2 %

Vergleichsmessung Nicht gefordert.

Ablesung Tagliche Ablesung Uber ZFU.

Optionen Anlagen mit Speicherheizung siehe 2.10.

Anforderungen Nach TAB 2007, Kapitel 7 einschliel3lich VdEW und Erganzungen
an Kundenanlage von EW- Netze.

Durchwahlfahiger Analog-Telefonanschluss oder durchwahlfahiger
ISDN-Telefonanschluss mit a/b-Adapter (nur bei ZFU Gber Funk-
oder Festnetz).

Anmerkungen In bestehenden Anlagen kdnnen historisch bedingt Lastgang-
zahler mit Tarifschaltgerat eingebaut sein.

Das erforderliche Tarifsteuergerat kann mit den erforderlichen
Parametern von EW- Netze angemietet werden.
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2.7 Netzanschluss Mittelspannung, niederspannungsseitige Messung iiber 22 kVA und
weniger als 100.000 kWh/a Verbrauch SLP

Allgemein Uber niederspannungsseitige Stromwandler angeschlossener
Arbeitszahler, Leistung maximal 630 kVA.

Varianten Ein- oder Zweitarifzahler, je nach Kundenwunsch.
Tarifsteuergerat nur bei Zweitarifzahler.

Genauigkeitsklassen Zahler:  Wirkarbeit 2 %, Blindarbeit wird nicht gemessen.
Wandler: Strom KI. 0,5 s

Vergleichsmessung Nicht gefordert.

Ablesung Kontrollablesung durch VNB, Kundenselbstablesung zulassig

Optionen Lastgangzahler (LGZ) gemal 2.8 bei einem Jahresverbrauch
unter 100.000 kWh auf Kunden- oder Lieferantenwunsch gegen
Kostentragung.

Anforderungen Nach TAB 2007, Kapitel 7 einschlieB3lich VAEW und Ergdnzungen

an Kundenanlage von EW- Netze.

Bei Leistung > 22 kVA, Wandlermessschrank nach
Spezifikationen von EW- Netze.

Bei Anlagen mit Speicherheizung gelten die Festlegungen laut
Installateur-Mappe der EW- Netze.

Das erforderliche Tarifsteuergerat kann mit den erforderlichen
Parametern von EW- Netze angemietet werden.
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2.8 Netzanschluss Mittelspannung, niederspannungsseitige Messung iiber 22 kVA und
mehr als 100.000 kWh/a Verbrauch LGZ

Allgemein Uber niederspannungsseitige Stromwandler angeschlossener
Lastgangzahler (Funk- oder Festnetz) fur Zahlwert-
fernibertragung (ZFU).

Technisch Ubertragbare Leistung bis maximal 630 kVA.

Varianten keine

Genauigkeitsklassen Zahler: Wirkarbeit 1 %, Blindarbeit 2 %
Wandler: StromKI.0,5s

Vergleichsmessung Nicht gefordert.

Ablesung Téagliche Ablesung Uber ZFU.

Optionen keine

Anforderungen Technische Richtlinie: ,TAB Mittelspannung 2008 - Technische
an Kundenanlage Anschlussbedingungen flr den Anschluss an das

Mittelspannungsnetz mit Erganzungen von EW- Netze.

Durchwahlfahiger Analog-Telefonanschluss oder durchwahlfahiger
ISDN-Telefonanschluss mit a/b-Adapter (nur bei ZFU Gber Funk-
oder Festnetz).

Bei Leistung > 22 kVA, Wandlermessschrank nach Spezifikation
von EW- Netze.

Anmerkungen In bestehenden Anlagen kdnnen historisch bedingt
Lastgangzahler mit Tarifschaltgerat eingebaut sein.

Das erforderliche Tarifsteuergerat kann mit den erforderlichen
Parametern von EW- Netze angemietet werden.
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2.9 Netzanschluss Mittelspannung, mittelspannungsseitige Messung und mehr
als 100.000 kWh/a Verbrauch LGZ

Allgemein Uber Strom- und Spannungswandler angeschlossener Lastgang-
zahler mit Kommunikationsmodul (Funk- oder Festnetz) fur
Zahlwertfernlbertragung (ZFU).

Technisch Ubertragbare Leistung ergibt sich aus
Stromwandlergré3e und Spannungsebene.

Varianten keine

Genauigkeitsklassen Zahler: Wirkarbeit 1 %, Blindarbeit 2 %
Wandler:  Strom KI. 0,5 s, Spannung KI. 0,5

Vergleichsmessung nicht gefordert

Ablesung Téagliche Ablesung Uber ZFU.

Optionen keine

Anforderungen Technische Richtlinie: ,TAB Mittelspannung 2008 - Technische
an Kundenanlage Anschlussbedingungen fir den Anschluss an das

Mittelspannungsnetz mit Erganzungen von EW- Netze.

Durchwahlfahiger Analog-Telefonanschluss oder durchwahlfahiger
ISDN-Telefonanschluss mit a/b-Adapter (nur bei ZFU Gber Funk-
oder Festnetz).

Messschrank nach Spezifikation von EW- Netze.

Anmerkungen In bestehenden Anlagen kdnnen historisch bedingt Lastgang-
zahler mit Tarifschaltgerat eingebaut sein.

Das erforderliche Tarifsteuergerat kann mit den erforderlichen
Parametern von EW- Netze angemietet werden.
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2.10 Messungen in Anlagen mit Elektrospeicherheizung

Fir Elektrospeicherheizungsanlagen mit separater Messung sowie fur Kundenanlagen mit
gemeinsamer Zweitarifmessung fur allgemeinen Bedarf' und Elektrospeicherheizungsbedarf gilt
der Grenzwert von 100.000 kWh/a fir den Elektrospeicherheizungsbedarf nicht. Auch
Elektrospeicherheizungsanlagen mit einem Verbrauch Uber 100.000 kWh/a kdnnen als reine
Arbeitsmessungen entsprechend 2.1 beziehungsweise 2.3 aufgebaut werden. Davon
unbenommen kénnen die Anlagen auch auf Wunsch des Kunden beziehungsweise Lieferanten
mit Lastgangzahlern ausgestattet werden (siehe 2.2 und 2.4).

Bei bestehenden Anlagen mit gemeinsamer Zweitarifmessung werden die flr die jeweilige
Tarifart festgelegten Standardlastprofile mit den aufgelaufenen HT-Zahlwerten, die temperatur-
abhangigen Lastprofile fur Elektrospeicherheizungsanlagen mit den aufgelaufenen NT-Zahl-
werten skaliert.

Bei Neuanlagen ist eine gemeinsame Zweitarifmessung nicht zulassig. In diesem Fall sind fur
den allgemeinen Bedarf und fiir den Elektrospeicherheizungsbedarf zwei getrennte Messungen
aufzubauen. Die Schaltzeiten der Schaltgerate fir die Elektrospeicherheizungsverbraucher sind
entsprechend den Vorgaben der EW- Netze zu schalten.

Das erforderliche Tarifschaltgerat kann mit den erforderlichen Parametern von EW- Netze
angemietet werden.

2.11 Messungen fiir Eigenerzeugungsanlagen
2.11.1 EEG-Anlagen

Fir die Einspeisung von EEG-Anlagen ist bis zu einer Grenze von 100 KW installierter Einspeise-
leistung eine Jahresarbeitsmessung zulassig. Ab einer Leistung von 100 KW ist die Ausstattung
mit einem Lastgangzahler erforderlich (Férderung nach EEG nur bei Erfassung durch Lastgang-
zahler). Ansonsten gelten fir EEG-Einspeisungen die gleichen Festlegungen wie fir die Ent-
nahme aus dem Verteilnetz. Die Messung besteht immer aus einem Zwei-Richtungszahler. Bei
getrennter Erfassung von Uberschuss- und Erzeugungsmengen sind beide Zahler als Zwei-
Richtungszahler auszufiuhren.

Ansonsten gelten fir EEG-Anlagen die gleichen Bedingungen wie fur die Enthahme aus dem
Verteilnetz.

2.11.2 KWKG-Anlagen und sonstige Einspeisungen

Es gelten die Festlegungen nach 2.1 bis 2.9 = bis zu einer Einspeisung von 100.000 kWh/a
Ausstattung mit Arbeitszahler, dariber hinaus mit Lastgangzanhler.

Die Messung besteht immer aus einem Zwei-Richtungszahler. Am Netzverknipfungspunkt (in
der Regel entspricht dieser dem Hausanschluss), sind bei getrennter Erfassung von Uberschuss-
und Erzeugungsmengen beide Zahler als Zwei-Richtungszahler auszufihren. Am Erzeugungs-
punkt sollte ebenfalls ein Zwei-Richtungszahler eingebaut werden, damit die Register-Zuordnung
stets korrekt erfolgt. Mechanische Zahler mit RL sind mehr zulassig.

1 Allgemeiner Bedarf = Haushalts-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und sonstiger Bedarf.

Ausdruck vom: 19.12.2025
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3 Technische Mindestanforderungen zur Errichtung von Messstellen
3.1 Allgemeines

Diese Anforderungen gelten fur die Errichtung von Messstellen in:

- Kundenanlagen

- ortsfesten Zahleranschlussschranken

- vorubergehend angeschlossenen Anlagen

- Anlagen mit mehreren Einspeisepunkten (geeichtes Summiermessgerat erforderlich)

Die Mindestanforderungen zur Errichtung von Messstellen legen den Aufbau der Messung fest,
unabhangig von der Energierichtung und der Erzeugungsart. Die Abstufung der Gerateaus-
stattung richtet sich nach den Festlegungen in Kapitel 2.

Die Messstellen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewahr-
leistet ist. Dabei sind neben den geltenden Rechtsvorschriften und behérdlichen Verfiigungen
auch die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN VDE Normen und die Technischen
Anschlussbedingungen (TAB), zu erflllen.

Im Hinblick auf die neue Zahlertechnik sind in den Zahlerschranken Platz fir den Anschlusspunkt
,<Zahler” (APZ) und Anschlusspunkt ,Liniennetz“ (APL) vorzusehen. Gleiches gilt fur die
erforderlichen Datenleitungen.

Bei Umbauten oder Geratewechseln, die zu einer Veranderung von meldepflichtigen Stamm-
daten oder von abrechnungsrelevanten Messdaten oder Prozessen flhren, ist die EW- Netze
entsprechend dem Messstellenrahmenvertrag definierten Datenumfang zu informieren. Zu
solchen Veranderungen zahlen unter anderem:

- Zahlerwechsel, Modemwechsel

- Wandlertausch mit anderem Ubersetzungsverhaltnis

- Veranderung des Ubersetzungsverhaltnisses bei umschaltbaren Stromwandlern

- Anderung der TK-Anlage (Telefonnummer) bei Festnetzmodem oder Anderung
der Mobilfunknummer.

3.2 Technische Anforderungen

Zusatzgerate (Tarifschaltgerat, Modem, usw.) werden an der Messspannung betrieben. Wenn die
Leistung pro Zahlpunkt 6W nicht Uberschreitet, geht der Gerateeigenverbrauch zu Lasten des
Netzbetreibers.

Die von der Messung nicht erfassten Anlagenteile sind zu plombieren. Dieser Anlagenverschluss
wird durch EW- Netze oder einen von EW- Netze Beauftragten durchgefuhrt.

Die Sekundarleitungen der Strom- und Spannungswandler sind ungeschnitten vom Wandler-
klemmbrett bis zum Zahlerschrank zu fuhren. Einzige Ausnahme sind SF6-isolierte oder
metallgekapselte Anlagen mit Zwischenklemmgehause. Hier sind die Klemmenleisten
plombierbar auszufiihren.

Bei der Montage von Zahlern ist auf ein Rechtsdrehfeld zu achten und vor Inbetriebnahme eine
Anlaufprifung durchzufuhren. Bei elektronischen Zahlern ist das aktuelle Datum und die Uhrzeit
zu setzen, anschlieRend ist eine handische Rickstellung am Zahler erforderlich. Die Einbaudaten
sind mit der Gerateeinbaumitteilung gemal Messstellenrahmenvertrag an EW- Netze zu
Ubermitteln. Die EW- Netze behalt sich eine kostenpflichte Anlageniberprifung vor.

Ausdruck vom: 19.12.2025
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3.3 Direktmessung bis 50 A und Wandlermessung bis 250 A (TAB)

Direkt gemessene Anlagen bis 30 kVA (50 A) und Wandlermessung bis 250 A sind nach den
technischen Anschlussbedingungen (TAB 2007), herausgegeben vom Verband der Elektrizitats-
wirtschaft - BDEW - e.V. und den Erlauterungen des Verbandes der Elektrizitatswerke Baden-
Wiurttemberg — VAEW - e.V. und den Erganzungen von EW- Netze sowie der Spezifikation von
EW- Netze zu errichten.

Grundlage hierfur ist die ,Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fur den Netzanschluss und
dessen Nutzung fur die Elektrizitatsversorgung in Niederspannung (NAV)“, 01.11.2006.

3.4 Messungen im Freien

Fur Messungen im Freien sind Zahleranschlussschranke nach der VDN-Richtlinie ,Anschluss-
schranke im Freien“ zu verwenden. Als Sockelflller ist Blahton einzubringen. Eine Liste
bemusterter Schranke ist bei EW- Netze erhaltlich.

3.5 Niederspannungsmessung bis 1.000 A

Niederspannungsseitige Wandlermessungen bis maximal 630 kVA (1.000 A) sind nach 2.7
beziehungsweise 2.8 zu errichten. Die erforderlichen Zahl-, Wandler- oder Messschranke nach
Spezifikation von EW- Netze sind Uber den Fachhandel zu beziehen. Angaben uber die
Ausflhrung sind der ,TAB Mittelspannung 2008 - Technische Anschlussbedingungen flir den
Anschluss an das Mittelspannungsnetz mit Erganzungen der EW- Netze zu entnehmen.

3.6 Mittelspannungsmessung in Anlagen mit einfachem Netzanschluss

In Anlagen mit mittelspannungsseitiger Messung Uber Strom- und Spannungswandler kommt ein
SVK-Messschrank nach Spezifikation der EW- Netze zum Einsatz. Die Vollkunststoff- oder
geerdeten Metallmessschranke sind Gber den Fachhandel zu beziehen.

3.7 Kunden mit mehreren Messpunkten und einer Ubergabestation

Alle notwendigen Zahler sind an einem festgelegten Ort zu installieren und mittels eines

zugelassenen und geeichten Summenmesswerks zu verknipfen, so dass der Kunde als eine
Messstelle abgerechnet werden kann.

Ausdruck vom: 19.12.2025
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4 Technische Mindestanforderungen an die Messgerite

4.1 Lastgangzahler

Es gelten neben dem VDN-Lastenheft ,Elektronische Lastgangzahler” folgende Festlegungen:

Datenubertragung CS-Schnittstelle, 9.600 Baud fest,
Protokoll IEC 62056-21 (IEC 1107)
Format Zahlernummer 8-stellig
Zahler- CS- Schnittstellenpasswort ja/nein (Format),
bei nein Format =,00000000“ (8 Stellen)
Zahler-Adresse 8-stellig
Kennstring nicht dynamisch
(keine Zahlernummer enthalten)
Datumsformat TT.MM.JJJJ
Uhrzeitformat HH.MM.SS

Fur folgende Zahlertypen ist die Kompatibilitdt zur Zahlerfernauslesung der EW- Netze
gewahrleistet. Vor dem Einsatz anderer Zahlertypen ist durch den Messstellenbetreiber ein
Prufverfahren bei der EW- Netze zu beantragen. Im Rahmen des Prifverfahrens wird die
Auslesbarkeit des Zahlers Uber die bei der EW- Netze im Einsatz befindliche Zahlerfern-
auslesung getestet. Die Kosten fiir die Prifung und eine eventuell notwendige System-
erweiterung sind durch einen dritten Messstellenbetreiber zu tragen.

Hersteller Geratetyp Protokoll

ABB AEM500 IEC 62056-21
ABBJ/Elster A1500 / A1350 IEC 62056-21
SLB/AEG/Actaris DC3 IEC 62056-21
Siemens 7ED IEC 62056-21

Die Monatsrickstellung erfolgt zum Monatswechsel 0:00 Uhr.

Ausdruck vom: 19.12.2025
Seite 18 /27



— E-WERK
— NETZE

Es werden folgende Zahlerinformationen fir die Zahlerfernauslesung bendétigt:

- komplette Zahlertyp-Bezeichnung

- Zahlernummer (Eigentumsnummer)

- Zahler-CS-Schnittstellenpasswort (falls vorhanden)

- Zahler-Adresse

- Zahler-Kennstring

- Art der Zahler-Zeitsynchronisation (Beispiel: DCF77 oder externer Synchronisierer)
- Anlagen-/Installationsort

- Wandlerfaktoren

NenngroRen, Zihlerkonstanten, Vor- und Nachkommastellen der Zahiregister bei
Lastgang-zahlern:

direkt messende Vierleiterzahler

Nenn- Nenn-/ Zahlerkonstanten Register Register kW (kvar)
spannung Grenzstrom kWh (kvarh) | Leistung kum.

3x230/400V | 5(100)A  |RA= 250 Imp/kWh (kvarh) | 00000 0,00 00,00 | 0 000,00
10 (100)A  |RL= 500 Imp/kWh (kvarh)

indirekt messende Vierleiterzahler

Nenn- Nenn-/ Zahlerkonstanten Register Register kW (kvar)

spannung Grenzstrom kWh (kvarh) |Leistung kum.

3x230/400V | 5A,5//1 RA = 5.000 Imp/kWh (kvarh) 000 000,00 0,000| 000,000
RL =10.000 Imp/kWh (kvarh)

3 x58/100 V 5A, 5/ RA =20.000 Imp/kWh (kvarh) 000 000,00 0,000| 000,000
RL =40.000 Imp/kWh (kvarh)

Ausdruck vom: 19.12.2025
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4.2 Modem

Datentbertragungsrate 2.400 Baud fest

CS-Schnittstelle: Betriebsart = transparent

Datentbertragung: 7.N,1

Modemtyp: Funk- oder Festnetz,
bei Festnetzmodem: durchwahlfahiger Analog-Anschluss
oder durchwahlfahiger ISDN-Anschluss mit a/b-Adapter
ohne Parallelschaltung anderer Gerate.

Modempasswort: kein Modempasswort

Fur folgende Modemtypen ist die Kompatibilitat zur Zahlerfernauslesung der EW- Netze
gewabhrleistet. Vor dem Einsatz anderer Modemtypen ist durch den Messstellenbetreiber ein
Prufverfahren bei der EW- Netze zu beantragen.

Im Rahmen des Prifverfahrens wird die Auslesbarkeit des Modems Uber die bei der EW- Netze
im Einsatz befindliche Zahlerfernauslesung getestet. Die Kosten flr die Prifung und eine
eventuell notwendige Systemerweiterung sind durch den Messstellenbetreiber zu tragen.

Hersteller Festnetz-Typ GSM-Typ
Baer Industrieelektronik UniMod 01/I UniMod GSM-2/GSM-3, GSM-4

Es werden folgende Modeminformationen zur Zahlerfernauslesung bendtigt:

- komplette Modem-Typbezeichnung

- Telefonnummer

- Modempasswort (sofern vorhanden)

4.3 Mindestanforderungen an Jahresarbeitszahler

Vor- und Nachkommastellen bei Jahresarbeitszahlern

Direkt angeschlossene Zahler: 6 Vorkommastellen,
1 Nachkommastelle

Wandlerzahler: 6 Vorkommastellen,
1 Nachkommastelle

Ausdruck vom: 19.12.2025
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4.4 Messwandler
4.4.1 Niederspannungs-Stromwandler fir Messzwecke

= Ausflhrung als geeichter Aufsteckwandler.
= Ausgelegt und geprift nach DIN VDE 0414, Teil 1.

] Mafe nach DIN 42600, Teil 2
- 250/5 A fur Schienen mit 30 mm Breite,
- 600/5 A und 1.000/5 A fiur Schienen mit 50 mm Breite.

= Mit Spannvorrichtung zur sicheren Befestigung auf Primarleiter (Schiene).

= Aus schlagfestem, schwer entflammbarem, selbst verldéschendem Kunststoffgehause,
Isolierstoffklasse E.

. Mit eindeutiger Bezeichnung der Primar- und Sekundaranschlisse mit deutschen
Bezeichnungen oder mit deutschen und internationalen Bezeichnungen.

. Mit vernickelten, berthrungssicheren Sekundarklemmen mit je 2 vernickelten
Anschlussschrauben zum Anschluss von Sekundarleitungen bis maximal 6 mm? flexibel mit
verpresster Aderendhllse.

= Mit plombierbarer Abdeckung der Sekundaranschlisse.

- Das Leistungsschild muss mindestens folgende Angaben ausweisen:
- Hersteller, Bauform und Fabriknummer

- primarer und sekundarer Bemessungsstrom (Ubersetzung)

- Genauigkeitsklasse, zugehorige Bemessungsleistung

- thermischer Bemessungs-Dauerstrom, Uberstrom-Begrenzungsfaktor
- Zulassungszeichen

- thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom

- Bemessungsfrequenz, Bemessungs-Isolationspegel

Technische Daten:

250/5 A

primarer/sekundarer Bemessungsstrom: 600/5 A
1.000/5 A

Bemessungsleistung: 2,5 VA
9 g 2,5 VA bei 250/5 A
Genauigkeitsklasse: 0,5s
Uberstrom-Begrenzungsfaktor: FS5
thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom: ltn = 60 X In
thermischer Bemessungs-Dauerstrom: 1,2 x Iy
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Bemessungs-Isolationspegel: 0,72/3 kV

Ausdruck vom: 19.12.2025
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4.4.2 20-kV-Mittelspannungs-Stromwandler fiir Messzwecke

. Ausfuhrung als Stutzer-Stromwandler fir Innenraum.

= Ausgelegt und geprift nach DIN VDE 0414, Teil 1 (DIN EN 60044-1 und IEC 61869-X).
Die Prifprotokolle tber die Wechselspannungsprifungen und Teilentladungs-Messungen
sind bei Lieferung vorzulegen.

= Geeicht.
= Mafe nach DIN 42600, Teil 8, schmale Bauform.
= GielRharz-Isolierung, Isolierstoffklasse E.

= Mit eindeutiger Bezeichnung der Primar- und Sekundaranschliisse mit deutschen
Bezeichnungen oder mit deutschen und internationalen Bezeichnungen.

" Sekundarklemmenkasten
- mit plombierbarer, durchsichtiger Abdeckung und mindestens je einer seitlichen Kabel-
einfiihrung,
- mit doppelt herausgefiihrten Sekundarklemmen,
- Erdung der Sekundarklemmen mit Schrauben durch die Klemmen in die geerdete
metallische Grundplatte.

= Das Leistungsschild muss mindestens folgende Angaben ausweisen:
- Hersteller, Bauform und Fabriknummer,
- primarer und sekundarer Bemessungsstrom (Ubersetzung)
- Genauigkeitsklasse, zugehdrige Bemessungsleistung,
- thermischer Bemessungs-Dauerstrom, Uberstrom-Begrenzungsfaktor,
- Zulassungszeichen
- thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom,
- Bemessungsfrequenz, Bemessungs-Isolationspegel.

Technische Daten
primarer/sekundarer Bemessungsstrom: 2x25/5A
2x50/5A
2x100/5A
2x200/5A
*) héhere Primarstréme nach Bedarf 2x400/5A*
Bemessungsleistung: 10 VA
Genauigkeitsklasse: 0,5s
Uberstrom-Begrenzungsfaktor: FS5
thermische Angaben: ln =2 x 10 kA, 1 s.
Idy =25xIn
la=1,0x1In
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Bemessungs-Isolationspegel: 24 /50 /125 kV
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4.4.3 20-kV-Mittelspannungs-Spannungswandler fiir Messzwecke

. Ausflhrung als einpolig isolierter Spannungswandler fir Innenraum.

= Ausgelegt und geprift nach DIN 42600, (IEC 61869-X). Die Prifprotokolle tber die
Wechselspannungsprufungen und Teilentladungs-Messungen sind bei Lieferung
vorzulegen.

. Geeicht.
= Mafe nach DIN 42600, Teil 9, schmale Bauform, Primaranschluss-Hoéhe = 250 mm.
= GielRharz-Isolierung, Isolierstoffklasse E.

= Mit eindeutiger Bezeichnung der Primar- und Sekundaranschliisse mit deutschen
Bezeichnungen oder mit deutschen und internationalen Bezeichnungen.

" Sekundarklemmenkasten
- mit plombierbarer, durchsichtiger Abdeckung und mindestens je einer seitlichen
Kabeleinfihrung,
- Erdung der Sekundarklemmen mit Schrauben durch die Klemmen in die geerdete
metallische Grundplatte.

= Das Leistungsschild muss mindestens folgende Angaben ausweisen:
- Hersteller, Bauform und Fabriknummer,
- primare und sekundére Bemessungsspannung (Ubersetzung),
- Genauigkeitsklasse, zugehorige Bemessungsleistung,
- Zulassungszeichen,
- Bemessungs-Spannungsfaktor, thermischer Grenzstrom,
- Bemessungsfrequenz, Bemessungs-Isolationspegel.

Technische Daten:

primare/sekundare Bemessungsspannung: 20.000:V3/100:V3 V
(Standard)

Bemessungsleistung: 30 VA
Genauigkeitsklasse: 0,5
Bemessungs-Spannungsfaktor: 1,9xU, / 8h
thermischer Grenzstrom: 6A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Bemessungs-Isolationspegel: 24 /50/ 125 kV

Hinweis: ohne d,-ds-Wicklung (alte Version: ohne en-Wicklung).

Ausdruck vom: 19.12.2025
Seite 23/ 27



— E-WERK
— NETZE

5 Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualitat nach § 21 b, Abs. 2 EnWG
5.1 Meldedatensatze

Fur den Austausch von Meldungen zu Stammdaten des Messstellenbetreibers und der Mess-
stelle gelten abhangig vom jeweils anzuwendenden Geschaftsprozess die nachstehenden
Mindestanforderungen bezlglich der vom jeweiligen Marktpartner in den Meldedatensatzen
bereitzustellenden Stammdaten. Die Anwendung der Geschéaftsprozesse und die zugehoérigen
Meldefristen werden im Messstellen-Rahmenvertrag geregelt

5.2 Mindestanforderungen an den Messstellenbetreiber zum Datenumfang und
Meldegrund

In folgenden Fallen muss der Messstellenbetreiber Messwerte an die EW- Netze bereitstellen:

Bei Umbauten an einer Messstelle oder bei Ausbau, Einbau oder Wechsel von Messgeraten
muss der Messstellenbetreiber die Veranderungen unverziglich mittels Gerateausbau- und/oder
Gerateeinbaumitteilungen an den Netzbetreiber mitteilen. Die Mitteilung eines Geratewechsels
setzt sich aus einer Gerateausbaumitteilung und einer Gerateeinbaumitteilung zusammen
(analog Forderung WIM-Wechselprozess).

5.3 Mindestanforderungen an den Messdienstleister zum Umfang und zur Qualitat der
Messdaten

Der Messdatenaustausch zwischen Messdienstleister und EW- Netze muss fur jeden Zahlpunkt
mindestens den Anforderungen des Messstellenrahmenvertrags erfillen.

Weitergehende Regelungen zum Datenaustausch durch die Regulierungsbehdrde sind derzeit
noch offen. Eine Anpassung der Anforderungen ist somit nach Veréffentlichung durch die
Bundesnetzagentur zu erwarten (analog Forderung WIM-Wechselprozess).
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5.4 Mindestumfang und Mindestqualitat der Messdaten bei Arbeitszahlern

Folgende Werte sind zu Ubermitteln bei nicht elektronisch auslesbaren Arbeitszahlern:

Obiskennziffer Inhalt
1.8.Y Zahlerstand pro Tarif (Y) zum Ablesezeitpunkt

Folgende Werte sind zu Ubermitteln bei elektronisch auslesbaren Arbeitszahlern:

Obiskennziffer Inhalt

F.F Fehlerregister

0.0.0 Geratenummer

1.8.Y Zahlerstand pro Tarif (Y) zum Auslesezeitpunkt

Fur Umfang und Qualitat der vom Messstellenbetreiber am Ort der Messstelle bereitzustellenden
Messdaten gelten folgende Mindestanforderungen:

Einhaltung der Datenformate, Ubertragungsprotokolle und Geréateeinstellungen gemaf Abschnitt
4.1 bis 4.3.

Fur die Zahlerfernauslesung durch den Netzbetreiber ist durch den Messstellenbetreiber die
folgende Mindestverfiigbarkeit der Messdaten sicherzustellen:

Festnetzmodem: Mindesterreichbarkeit bei Anwahl: 97 %
Anzahl Besetztfalle < 3 %)

Bei Nichteinhaltung der Mindesterreichbarkeitsgrenze sind bei durch-
wahlfahigen Telekommunikationsanlagenanschlissen beispielsweise
folgende MalRnahmen mdglich:

- Umbau auf einen separaten Festnetzanschluss mit eigener Rufnummer.
- Austausch des Festnetzmodems gegen ein Funk-Modem

Funk-Modem: Mindesterreichbarkeit bei Anwahl: 97 %
Anzahl Kommunikationsunterbrechungen/Nichtverfluigbarkeit
des GSM-/GPRS-Netzes: < 3 %.

Bei Nichteinhaltung der Mindesterreichbarkeitsgrenze sind bei Funk-
Anschlissen -abhangig von der Ursache der Erreichbarkeitsminderung-
diese Mallnahmen moglich:

e Einbau einer Funk-Zusatzantenne.

e Wechsel zu einem Mobilnetzbetreiber mit besserer Netzverfugbarkeit.

Umbau auf Festnetzanschluss.
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5.5 Mindestumfang und Mindestqualitat der Messdaten bei Lastgangzahlern

Informationsumfang

taglich 96 (beziehungsweise 100 oder 92 bei
Sommer- / Winter-Zeitumstellung)
Viertelstunden-Energiewerte in [kKWh]
beziehungsweise [kvarh]

Zahler fur eine Energierichtung:
+A, +R oder —-A, -R

Zahler fr zwei Energierichtungen:
+A, +R, -A, -R

Vierquadrantenzahler:
+A, R1, R4, -A, R2, R3

oder alternativ:

taglich 96 (beziehungsweise 100 oder 92 bei
Sommer- / Winter-Zeitumstellung)
Viertelstunden-Leistungswerte in [kKW]
beziehungsweise [kvar]

Zahler fur eine Energierichtung:
+P, +Q oder -P, -Q

Zahler fir zwei Energierichtungen:
+P, +Q, -P, -Q

Vierquadrantenzahler:
+P’ Q1l Q4; -P, Q2, Q3

Neben den Lastgangen pro Energierichtung sind folgende Register der Verrechnungsliste zu

Ubermitteln:
Obiskennziffer Inhalt
F.F Fehlerregister
0.0.0 Geratenummer
0.1.0 Ruckstellkennziffer
0.1.2 Ruickstellkennziffer (Datum und Uhrzeit)
X.8.X Zahlerstand pro MessgrofRe (X) und Tarif (Y) zum Rickstellzeitpunkt
X.6.Y Maximum pro Messgrof3e und Tarif
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MaRgebliche Verordnungen und Schriften

VDN Metering-Code VDE AR 4400

»verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fur den Netzanschluss und dessen Nutzung fur
die Elektrizitatsversorgung in Niederspannung NAV* vom 01.11.2006

VDN Richtlinie , Technische Anschlussbedingungen fir den Anschluss an das Nieder-
spannungsnetz mit den VAEW- und den Erlauterungen der EW- Netze*

Richtinie VDE AR 4102 ,Anschlussschranke im Freien®

Technische Richtlinie: ,TAB Mittelspannung 2008 - Technische Anschlussbedingungen fir
den Anschluss an das Mittelspannungsnetz mit Erganzungen der EW- Netze*

DIN 12015

MessEG vom 25.07.2013 und MessEV vom 11.12.2014
EnWG (Stand: 07.07.2005)

Strom NZV vom 29.07.2005

Zahlerplatze nach VDE AR 4101, Stand 09/2015
VDEW-Lastenheft elektronische Lastgangzahler
MessZV (Stand: 22.10.2008)

DIN 42600 Messwandler

und weitere Vorschriften und Verordnungen
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